PAGE  

КВАНТ-ИНТЕРКОМ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДАННЫХ АТСЭ "КВАНТ-Е"

ДЛЯ УКС 128
Листов   36
2005
Содержание

31. Внутристанционные данные

1.1. Данные о типе и объеме оборудования
3
1.2. Таблица пересчета № КСЛ в № АК
5
1.3. Пересчет номера КСЛ в номер пакета
7
1.4. Пересчет номера КСЛ в номер КСЛ встречный
7
1.5. Таблица точек включения
7
1.6. Таблица пересчета номера КСЛ в тип
9
1.7. Маски признака наличия цифровых блоков
9
1.8. Таблица УТП
10
1.9. Указатель времени запуска УТП периодической диагностики
10
1.10. Авария группового ИКМ - тракта
11
1.11. Пакетные данные
11
1.12.  Маски двухсторонних БАЛ
11
1.13.  Таблица рестартов
12
1.14. Таблица типов пакетов для печати
13
1.15.  Данные для цифровых приемников, генераторов, автоответчиков
13
1.15.1.  Данные автоинформаторов
14
1.16.  Данные для диагностики оборудования
15
1.16.1  Автоматизированная прозвонка исходящих комплектов АТС
16
1.17.  Алгоритм поиска свободных исходящих комплектов
17
1.18.  Тарификация
18
1.19.  Статистика
18
1.20.  Региональный  центр технического обслуживания (ЦТО)
19
1.21. Горячее резервирование ОКС7
19
2. Абонентские данные
19
2.1. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)
21
2.2. Таблица РКО
22
2.3. Ограничения по внешней связи
23
2.4 «Черные» списки
23
3. Внестанционные данные и порядок их заполнения
24
3.1. Таблица индексов и характеристик направлений
24
3.2. Таблицы характеристик входящих направлений
30
3.3.  Частотное сито
31
3.4.  Таблицы распределения КСЛ по направлениям связи.
32
3.5. Характеристика АТС
33
4. Проектирование групп серийного искания
34
5.  Защитные ячейки
35
Перечень сокращений
36


1. Внутристанционные данные



1.1. Данные о типе и объеме оборудования


Данные о типе и объеме оборудования отображают основные параметры коммутационной системы, зависящие от типа и емкости станции, количества и типа АЛ и СЛ и др.


Для УКС128 структура таблицы аналогична УКС32, но количество групповых трактов увеличивается до “7F” соответственно максимальный номер АК-УКС – «FFF» а максимальный линейный номер АК 31FF. Примерная таблица соответствия линейных и списочных номеров АК номерам соединительных линий (АК-УКС) и номерам групповых трактов приведена ниже.
	№
ГТ
	№ СЛ
	Лин. № АК
	Спис. № АК
	№
ГТ
	№ СЛ
	Лин. № АК
	Спис. № АК

	0
	00-1F
	00-7F
	0
	-
	127
	40
	800-81F
	2000-207F
	8192
	-
	8319

	1
	20-3F
	80-FF
	128
	-
	255
	41
	820-83F
	2080-20FF
	8320
	-
	8447

	2
	40-5F
	100-17F
	256
	-
	383
	42
	840-85F
	2100-217F
	8448
	-
	8575

	3
	60-7F
	180-1FF
	384
	-
	511
	43
	860-87F
	2180-21FF
	8576
	-
	8703


	4
	80-9F
	200-27F
	512
	-
	639
	44
	880-89F
	2200-227F
	8704
	-
	8831

	5
	A0-BF
	280-2FF
	640
	-
	767
	45
	8A0-8BF
	2280-22FF
	8832
	-
	8959

	6
	C0-DF
	300-37F
	768
	-
	895
	46
	8C0-8DF
	2300-237F
	8960
	-
	9087

	7
	E0-FF
	380-3FF
	896
	-
	1023
	47
	8E0-8FF
	2380-23FF
	9088
	-
	9215

	8
	100-11F
	400-47F
	1024
	-
	1151
	48
	900-91F
	2400-247F
	9216
	-
	9343

	9
	120-13F
	480-4FF
	1152
	-
	1279
	49
	920-93F
	2480-24FF
	9344
	-
	9471

	A
	140-15F
	500-57F
	1280
	-
	1407
	4A
	940-95F
	2500-257F
	9472
	-
	9599

	B
	160-17F
	580-5FF
	1408
	-
	1535
	4B
	960-97F
	2580-25FF
	9600
	-
	9727

	C
	180-19F
	600-67F
	1536
	-
	1663
	4C
	980-99F
	2600-267F
	9728
	-
	9855

	D
	1A0-1BF
	680-6FF
	1664
	-
	1791
	4D
	9A0-9BF
	2680-26FF
	9856
	-
	9983

	E
	1C0-1DF
	700-77F
	1792
	-
	1919
	4E
	9C0-9DF
	2700-277F
	9984
	-
	10111

	F
	1E0-1FF
	780-7FF
	1920
	-
	2047
	4F
	9E0-9FF
	2780-27FF
	10112
	-
	10239

	10
	200-21F
	800-87F
	2048
	-
	2175
	50
	A00-A1F
	2800-287F
	10240
	-
	10367

	11
	220-23F
	880-8FF
	2176
	-
	2303
	51
	A20-A3F
	2880-28FF
	10368
	-
	10495

	12
	240-25F
	900-97F
	2304
	-
	2431
	52
	A40-A5F
	2900-297F
	10496
	-
	10623

	13
	260-27F
	980-9FF
	2432
	-
	2559
	53
	A60-A7F
	2980-29FF
	10624
	-
	10751

	14
	280-29F
	A00-A7F
	2560
	-
	2687
	54
	A80-A9F
	2A00-2A7F
	10752
	-
	10879

	15
	2A0-2BF
	A80-AFF
	2688
	-
	2815
	55
	AA0-ABF
	2A80-2AFF
	10880
	-
	11007

	16
	2C0-2DF
	B00-B7F
	2816
	-
	2943
	56
	AC0-ADF
	2B00-2B7F
	11008
	-
	11135

	17
	2E0-2FF
	B80-BFF
	2944
	-
	3071
	57
	AE0-AFF
	2B80-2BFF
	11136
	-
	11263

	18
	300-31F
	C00-C7F
	3072
	-
	3199
	58
	B00-B1F
	2C00-2C7F
	11264
	-
	11391

	19
	320-33F
	C80-CFF
	3200
	-
	3327
	59
	B20-B3F
	2C80-2CFF
	11392
	-
	11519

	1A
	340-35F
	D00-D7F
	3328
	-
	3455
	5A
	B40-B5F
	2D00-2D7F
	11520
	-
	11647

	1B
	360-37F
	D80-DFF
	3456
	-
	3583
	5B
	B60-B7F
	2D80-2DFF
	11648
	-
	11775

	1C
	380-39F
	E00-E7F
	3584
	-
	3711
	5C
	B80-B9F
	2E00-2E7F
	11776
	-
	11903

	1D
	3A0-3BF
	E80-EFF
	3712
	-
	3839
	5D
	BA0-BBF
	2E80-2EFF
	11904
	-
	12031

	1E
	3C0-3DF
	F00-F7F
	3840
	-
	3967
	5E
	BC0-BDF
	2F00-2F7F
	12032
	-
	12159

	1F
	3E0-3FF
	F80-FFF
	3968
	-
	4095
	5F
	BE0-BFF
	2F80-2FFF
	12160
	-
	12287

	20
	400-41F
	1000-107F
	4096
	-
	4223
	60
	C00-C1F
	3000-307F
	12288
	-
	12415

	21
	420-43F
	1080-10FF
	4224
	-
	4351
	61
	C20-C3F
	3080-30FF
	12416
	-
	12543

	22
	440-45F
	1100-117F
	4352
	-
	4479
	62
	C40-C5F
	3100-317F
	12544
	-
	12671

	23
	460-47F
	1180-11FF
	4480
	-
	4607
	63
	C60-C7F
	3180-31FF
	12672
	-
	12799

	24
	480-49F
	1200-127F
	4608
	-
	4735
	64
	C80-C9F
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	25
	4A0-4BF
	1280-12FF
	4736
	-
	4863
	65
	CA0-CBF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	4C0-4DF
	1300-137F
	4864
	-
	4991
	66
	CC0-CDF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	4E0-4FF
	1380-13FF
	4992
	-
	5119
	67
	CE0-CFF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	500-51F
	1400-147F
	5120
	-
	5247
	68
	D00-D1F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	520-53F
	1480-14FF
	5248
	-
	5375
	69
	D20-D3F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2A
	540-55F
	1500-157F
	5376
	-
	5503
	6A
	D40-D5F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2B
	560-57F
	1580-15FF
	5504
	-
	5631
	6B
	D60-D7F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2C
	580-59F
	1600-167F
	5632
	-
	5759
	6C
	D80-D9F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2D
	5A0-5BF
	1680-16FF
	5760
	-
	5887
	6D
	DA0-DBF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2E
	5C0-5DF
	1700-177F
	5888
	-
	6015
	6E
	DC0-DDF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2F
	5E0-5FF
	1780-17FF
	6016
	-
	6143
	6F
	DE0-DFF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	600-61F
	1800-187F
	6144
	-
	6271
	70
	E00-E1F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	620-63F
	1880-18FF
	6272
	-
	6399
	71
	E20-E3F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	640-65F
	1900-197F
	6400
	-
	6527
	72
	E40-E5F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	660-67F
	1980-19FF
	6528
	-
	6655
	73
	E60-E7F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	680-69F
	1A00-1A7F
	6656
	-
	6783
	74
	E80-E9F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	6A0-6BF
	1A80-1AFF
	6784
	-
	6911
	75
	EA0-EBF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	6C0-6DF
	1B00-1B7F
	6912
	-
	7039
	76
	EC0-EDF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	6E0-6FF
	1B80-1BFF
	7040
	-
	7167
	77
	EE0-EFF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	700-71F
	1C00-1C7F
	7168
	-
	7295
	78
	F00-F1F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	720-73F
	1C80-1CFF
	7296
	-
	7423
	79
	F20-F3F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3A
	740-75F
	1D00-1D7F
	7424
	-
	7551
	7A
	F40-F5F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3B
	760-77F
	1D80-1DFF
	7552
	-
	7679
	7B
	F60-F7F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3C
	780-79F
	1E00-1E7F
	7680
	-
	7807
	7C
	F80-F9F
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3D
	7A0-7BF
	1E80-1EFF
	7808
	-
	7935
	7D
	FA0-FBF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3E
	7C0-7DF
	1F00-1F7F
	7936
	-
	8063
	7E
	FC0-FDF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3F
	7E0-7FF
	1F80-1FFF
	8064
	-
	8191
	7F
	FE0-FFF
	 
	
	
	
	
	
	
	
	



Аналогичная таблица для БАЛ640 представлена ниже.
	№№ ГТ


	№ СЛ


	Лин.№АК


	Спис.№АК



	0-3
	00-7F
	00-27F
	0-639

	4-7
	80-FF
	280-4FF
	640-1279

	8-B
	100-17F
	500-77F
	1280-1919

	C-F
	180-1FF
	780-9FF
	1920-2559

	10-13
	200-27F
	A00-C7F
	2560-3199

	14-17
	280-2FF
	C80-EFF
	3200-3839

	18-1B
	300-37F
	F00-117F
	3840-4479

	1C-1F
	380-3FF
	1180-13FF
	4480-5119

	20-23
	400-47F
	1400-167F
	5120-5759

	24-27
	480-4FF
	1680-18FF
	5760-6399

	28-2B
	500-57F
	1900-1B7F
	6400-7039

	2C-2F
	580-5FF
	1B80-1DFF
	7040-7679

	30-33
	600-67F
	1E00-207F
	7680-8319

	34-37
	680-6FF
	2080-22FF
	8320-8959

	38-3B
	700-77F
	2300-257F
	8960-9599

	3C-3F
	780-7FF
	2580-27FF
	9600-10239

	40-43
	800-87F
	2800-2A7F
	10240-10879

	44-47
	880-8FF
	2A80-2CFF
	10880-11519

	48-4B
	900-97F
	2D00-2F7F
	11520-12159

	4C-4F
	980-9FF
	2F80-31FF
	12160-12799


Для БАЛ640 номер группового тракта должен быть четным и кратным четырем.

1.2. Таблица пересчета № КСЛ в № АК


Таблицы пересчета предназначены для установления соединений при исходящей и входящей связи. 
	Таблицы пересчета номера КСЛ в номер группового тракта расположены на адресах:
	
	

	для комплектов ИК
	67300-673FF
	БА 271D5

	для комплектов ВК
	64100-641FF
	БА 271D4


Одна запись таблицы описывает 16 КСЛ и имеет следующую структуру:
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№ ГТ
	№ КИ (0-й или 10-й)


	Номера КСЛ
	Адрес

ИК
	Адрес

 ВК

	000-00F
	67300
	64100

	010-01F
	67301
	64101

	020-02F
	67302
	64102

	030-03F
	67303
	64103

	040-04F
	67304
	64104

	050-05F
	67305
	64105

	060-06F
	67306
	64106

	070-07F
	67307
	64107

	080-08F
	67308
	64108

	090-09F
	67309
	64109

	0A0-0AF
	6730A
	6410A

	0B0-0BF
	6730B
	6410B

	0C0-0CF
	6730C
	6410C

	0D0-0DF
	6730D
	6410D

	0E0-0EF
	6730E
	6410E

	0F0-0FF
	6730F
	6410F

	100-10F
	67310
	64110

	110-11F
	67311
	64111

	120-12F
	67312
	64112

	130-13F
	67313
	64113

	140-14F
	67314
	64114

	150-15F
	67315
	64115

	160-16F
	67316
	64116

	170-17F
	67317
	64117

	180-18F
	67318
	64118

	190-19F
	67319
	64119

	1A0-1AF
	6731A
	6411A

	1B0-1BF
	6731B
	6411B

	1C0-1CF
	6731C
	6411C

	1D0-1DF
	6731D
	6411D

	1E0-1EF
	6731E
	6411E

	1F0-1FF
	6731F
	6411F

	200-20F
	67320
	64120

	210-21F
	67321
	64121

	220-22F
	67322
	64122

	230-23F
	67323
	64123

	240-24F
	67324
	64124

	250-25F
	67325
	64125

	262-26F
	67326
	64126

	270-27F
	67327
	64127

	280-28F
	67328
	64128

	290-29F
	67329
	64129

	2A0-2AF
	6732A
	6412A

	2B0-2BF
	6732B
	6412B

	2C0-2CF
	6732C
	6412C

	2D0-2DF
	6732D
	6412D

	2E0-2EF
	6732E
	6412E

	2F0-2FF
	6732F
	6412F

	300-30F
	67330
	64130

	310-31F
	67331
	64131

	320-32F
	67332
	64132

	330-33F
	67333
	64133

	340-34F
	67334
	64134

	350-35F
	67335
	64135

	360-36F
	67336
	64136

	370-37F
	67337
	64137

	380-38F
	67338
	64138

	390-39F
	67339
	64139

	3A0-3AF
	6733A
	6413A

	3B0-3BF
	6733B
	6413B

	3C0-3CF
	6733C
	6413C

	3D0-3DF
	6733D
	6413D

	3E0-3EF
	6733E
	6413E

	3F0-3FF
	6733F
	6413F

	400-40F
	67340
	64140

	410-41F
	67341
	64141

	420-42F
	67342
	64142

	430-43F
	67343
	64143

	440-44F
	67344
	64144

	450-45F
	67345
	64145

	460-46F
	67346
	64146

	470-47F
	67347
	64147

	480-48F
	67348
	64148

	490-49F
	67349
	64149

	4A0-4AF
	6734A
	6414A

	4B0-4BF
	6734B
	6414B

	4C0-4CF
	6734C
	6414C

	4D0-4DF
	6734D
	6414D

	4E0-4EF
	6734E
	6414E

	4F0-4FF
	6734F
	6414F

	500-50F
	67350
	64150

	510-51F
	67351
	64151

	520-52F
	67352
	64152

	530-53F
	67353
	64153

	540-54F
	67354
	64154

	550-55F
	67355
	64155

	560-56F
	67356
	64156

	570-57F
	67357
	64157

	580-58F
	67358
	64158

	590-59F
	67359
	64159

	5A0-5AF
	6735A
	6415A

	5B0-5BF
	6735B
	6415B

	5C0-5CF
	6735C
	6415C

	5D0-5DF
	6735D
	6415D

	5E0-5EF
	6735E
	6415E

	5F0-5FF
	6735F
	6415F

	600-60F
	67360
	64160

	610-61F
	67361
	64161

	620-62F
	67362
	64162

	630-63F
	67363
	64163

	640-64F
	67364
	64164

	650-65F
	67365
	64165

	662-66F
	67366
	64166

	670-67F
	67367
	64167

	680-68F
	67368
	64168

	690-69F
	67369
	64169

	6A0-6AF
	6736A
	6416A

	6B0-6BF
	6736B
	6416B

	6C0-6CF
	6736C
	6416C

	6D0-6DF
	6736D
	6416D

	6E0-6EF
	6736E
	6416E

	6F0-6FF
	6736F
	6416F

	700-70F
	67370
	64170

	710-71F
	67371
	64171

	720-72F
	67372
	64172

	730-73F
	67373
	64173

	740-74F
	67374
	64174

	750-75F
	67375
	64175

	760-76F
	67376
	64176

	770-77F
	67377
	64177

	780-78F
	67378
	64178

	790-79F
	67379
	64179

	7A0-7AF
	6737A
	6417A

	7B0-7BF
	6737B
	6417B

	7C0-7CF
	6737C
	6417C

	7D0-7DF
	6737D
	6417D

	7E0-7EF
	6737E
	6417E

	7F0-7FF
	6737F
	6417F

	800-80F
	67380
	64180

	810-81F
	67381
	64181

	820-82F
	67382
	64182

	830-83F
	67383
	64183

	840-84F
	67384
	64184

	850-85F
	67385
	64185

	860-86F
	67386
	64186

	870-87F
	67387
	64187

	880-88F
	67388
	64188

	890-89F
	67389
	64189

	8A0-8AF
	6738A
	6418A

	8B0-8BF
	6738B
	6418B

	8C0-8CF
	6738C
	6418C

	8D0-8DF
	6738D
	6418D

	8E0-8EF
	6738E
	6418E

	8F0-8FF
	6738F
	6418F

	900-90F
	67390
	64190

	910-91F
	67391
	64191

	920-92F
	67392
	64192

	930-93F
	67393
	64193

	940-94F
	67394
	64194

	950-95F
	67395
	64195

	960-96F
	67396
	64196

	970-97F
	67397
	64197

	980-98F
	67398
	64198

	990-99F
	67399
	64199

	9A0-9AF
	6739A
	6419A

	9B0-9BF
	6739B
	6419B

	9C0-9CF
	6739C
	6419C

	9D0-9DF
	6739D
	6419D

	9E0-9EF
	6739E
	6419E

	9F0-9FF
	6739F
	6419F

	A00-A0F
	673A0
	641A0

	A10-A1F
	673A1
	641A1

	A20-A2F
	673A2
	641A2

	A30-A3F
	673A3
	641A3

	A40-A4F
	673A4
	641A4

	A50-A5F
	673A5
	641A5

	A62-A6F
	673A6
	641A6

	A70-A7F
	673A7
	641A7

	A80-A8F
	673A8
	641A8

	A90-A9F
	673A9
	641A9

	AA0-AAF
	673AA
	641AA

	AB0-ABF
	673AB
	641AB

	AC0-ACF
	673AC
	641AC

	AD0-ADF
	673AD
	641AD

	AE0-AEF
	673AE
	641AE

	AF0-AFF
	673AF
	641AF

	B00-B0F
	673B0
	641B0

	B10-B1F
	673B1
	641B1

	B20-B2F
	673B2
	641B2

	B30-B3F
	673B3
	641B3

	B40-B4F
	673B4
	641B4

	B50-B5F
	673B5
	641B5

	B60-B6F
	673B6
	641B6

	B70-B7F
	673B7
	641B7

	B80-B8F
	673B8
	641B8

	B90-B9F
	673B9
	641B9

	BA0-BAF
	673BA
	641BA

	BB0-BBF
	673BB
	641BB

	BC0-BCF
	673BC
	641BC

	BD0-BDF
	673BD
	641BD

	BE0-BEF
	673BE
	641BE

	BF0-BFF
	673BF
	641BF

	C00-C0F
	673C0
	641C0

	C10-C1F
	673C1
	641C1

	C20-C2F
	673C2
	641C2

	C30-C3F
	673C3
	641C3

	C40-C4F
	673C4
	641C4

	C50-C5F
	673C5
	641C5

	C60-C6F
	673C6
	641C6

	C70-C7F
	673C7
	641C7

	C80-C8F
	673C8
	641C8

	C90-C9F
	673C9
	641C9

	CA0-CAF
	673CA
	641CA

	CB0-CBF
	673CB
	641CB

	CC0-CCF
	673CC
	641CC

	CD0-CDF
	673CD
	641CD

	CE0-CEF
	673CE
	641CE

	CF0-CFF
	673CF
	641CF

	D00-D0F
	673D0
	641D0

	D10-D1F
	673D1
	641D1

	D20-D2F
	673D2
	641D2

	D30-D3F
	673D3
	641D3

	D40-D4F
	673D4
	641D4

	D50-D5F
	673D5
	641D5

	D60-D6F
	673D6
	641D6

	D70-D7F
	673D7
	641D7

	D80-D8F
	673D8
	641D8

	D90-D9F
	673D9
	641D9

	DA0-DAF
	673DA
	641DA

	DB0-DBF
	673DB
	641DB

	DC0-DCF
	673DC
	641DC

	DD0-DDF
	673DD
	641DD

	DE0-DEF
	673DE
	641DE

	DF0-DFF
	673DF
	641DF

	E00-E0F
	673E0
	641E0

	E10-E1F
	673E1
	641E1

	E20-E2F
	673E2
	641E2

	E30-E3F
	673E3
	641E3

	E40-E4F
	673E4
	641E4

	E50-E5F
	673E5
	641E5

	E62-E6F
	673E6
	641E6

	E70-E7F
	673E7
	641E7

	E80-E8F
	673E8
	641E8

	E90-E9F
	673E9
	641E9

	EA0-EAF
	673EA
	641EA

	EB0-EBF
	673EB
	641EB

	EC0-ECF
	673EC
	641EC

	ED0-EDF
	673ED
	641ED

	EE0-EEF
	673EE
	641EE

	EF0-EFF
	673EF
	641EF

	F00-F0F
	673F0
	641F0

	F10-F1F
	673F1
	641F1

	F20-F2F
	673F2
	641F2

	F30-F3F
	673F3
	641F3

	F40-F4F
	673F4
	641F4

	F50-F5F
	673F5
	641F5

	F60-F6F
	673F6
	641F6

	F70-F7F
	673F7
	641F7

	F80-F8F
	673F8
	641F8

	F90-F9F
	673F9
	641F9

	FA0-FAF
	673FA
	641FA

	FB0-FBF
	673FB
	641FB

	FC0-FCF
	673FC
	641FC

	FD0-FDF
	673FD
	641FD

	FE0-FEF
	673FE
	641FE

	FF0-FFF
	673FF
	641FF


1.3. Пересчет номера КСЛ в номер пакета

Таблица пересчета расположена на адресах   67200-672FF   (БА 2009F) и в исходном состоянии заполнена константой «3637В».

Одна запись таблицы описывает 16 КСЛ и имеет следующую структуру:

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№ пакета ИК
	№ пакета ВК


ЦСЛ ОКС7 пересчитываются в N пакета ОКС7;
ЦСЛ Q, соответствующие 20,21,22,23 ТГ пересчитываются в 20 пакет, 24,25,26,27 ТГ  - в 24 пакет и т.д.
1.4. Пересчет номера КСЛ в номер КСЛ встречный
	Таблицы пересчета номера КСЛ в номер КСЛ встречный расположены на адресах:

	для комплектов ВК
	64300-643FF
	БА 20098

	для комплектов ИК
	64200-642FF
	БА 20098


Одна запись таблицы описывает 16 КСЛ и имеет следующую структуру:

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	0\1
	элемент пересчета по НЭК


 где «F» бит – тип пакета.
  F=1  БАЛК, КС8, ЦСЛ F тип, ЦСЛ Е тип, м/м

  F=0  ЦСЛ 6 тип, ЦСЛ В тип.
1.5. Таблица точек включения

Таблица предназначена для открытия (закрытия) масками комплектов соединительных линий. 

	Таблицы точек включения расположены на адресах:

	для комплектов ВК
	67000-670FF
	БА 2632С

	для комплектов ИК
	66300-663FF
	БА 26328


Маска 773FE для ЦСЛЕ, БАЛД, КС8. Маска 573FF для УКС-УКС.

	Номера КСЛ
	Адрес

ИК
	Адрес ВК

	000-00F
	66300
	67000

	010-01F
	66301
	67001

	020-02F
	66302
	67002

	030-03F
	66303
	67003

	040-04F
	66304
	67004

	050-05F
	66305
	67005

	060-06F
	66306
	67006

	070-07F
	66307
	67007

	080-08F
	66308
	67008

	090-09F
	66309
	67009

	0A0-0AF
	6630A
	6700A

	0B0-0BF
	6630B
	6700B

	0C0-0CF
	6630C
	6700C

	0D0-0DF
	6630D
	6700D

	0E0-0EF
	6630E
	6700E

	0F0-0FF
	6630F
	6700F

	100-10F
	66310
	67010

	110-11F
	66311
	67011

	120-12F
	66312
	67012

	130-13F
	66313
	67013

	140-14F
	66314
	67014

	150-15F
	66315
	67015

	160-16F
	66316
	67016

	170-17F
	66317
	67017

	180-18F
	66318
	67018

	190-19F
	66319
	67019

	1A0-1AF
	6631A
	6701A

	1B0-1BF
	6631B
	6701B

	1C0-1CF
	6631C
	6701C

	1D0-1DF
	6631D
	6701D

	1E0-1EF
	6631E
	6701E

	1F0-1FF
	6631F
	6701F

	200-20F
	66320
	67020

	210-21F
	66321
	67021

	220-22F
	66322
	67022

	230-23F
	66323
	67023

	240-24F
	66324
	67024

	250-25F
	66325
	67025

	262-26F
	66326
	67026

	270-27F
	66327
	67027

	280-28F
	66328
	67028

	290-29F
	66329
	67029

	2A0-2AF
	6632A
	6702A

	2B0-2BF
	6632B
	6702B

	2C0-2CF
	6632C
	6702C

	2D0-2DF
	6632D
	6702D

	2E0-2EF
	6632E
	6702E

	2F0-2FF
	6632F
	6702F

	300-30F
	66330
	67030

	310-31F
	66331
	67031

	320-32F
	66332
	67032

	330-33F
	66333
	67033

	340-34F
	66334
	67034

	350-35F
	66335
	67035

	360-36F
	66336
	67036

	370-37F
	66337
	67037

	380-38F
	66338
	67038

	390-39F
	66339
	67039

	3A0-3AF
	6633A
	6703A

	3B0-3BF
	6633B
	6703B

	3C0-3CF
	6633C
	6703C

	3D0-3DF
	6633D
	6703D

	3E0-3EF
	6633E
	6703E

	3F0-3FF
	6633F
	6703F

	400-40F
	66340
	67040

	410-41F
	66341
	67041

	420-42F
	66342
	67042

	430-43F
	66343
	67043

	440-44F
	66344
	67044

	450-45F
	66345
	67045

	460-46F
	66346
	67046

	470-47F
	66347
	67047

	480-48F
	66348
	67048

	490-49F
	66349
	67049

	4A0-4AF
	6634A
	6704A

	4B0-4BF
	6634B
	6704B

	4C0-4CF
	6634C
	6704C

	4D0-4DF
	6634D
	6704D

	4E0-4EF
	6634E
	6704E

	4F0-4FF
	6634F
	6704F

	500-50F
	66350
	67050

	510-51F
	66351
	67051

	520-52F
	66352
	67052

	530-53F
	66353
	67053

	540-54F
	66354
	67054

	550-55F
	66355
	67055

	560-56F
	66356
	67056

	570-57F
	66357
	67057

	580-58F
	66358
	67058

	590-59F
	66359
	67059

	5A0-5AF
	6635A
	6705A

	5B0-5BF
	6635B
	6705B

	5C0-5CF
	6635C
	6705C

	5D0-5DF
	6635D
	6705D

	5E0-5EF
	6635E
	6705E

	5F0-5FF
	6635F
	6705F

	600-60F
	66360
	67060

	610-61F
	66361
	67061

	620-62F
	66362
	67062

	630-63F
	66363
	67063

	640-64F
	66364
	67064

	650-65F
	66365
	67065

	660-66F
	66366
	67066

	670-67F
	66367
	67067

	680-68F
	66368
	67068

	690-69F
	66369
	67069

	6A0-6AF
	6636A
	6706A

	6B0-6BF
	6636B
	6706B

	6C0-6CF
	6636C
	6706C

	6D0-6DF
	6636D
	6706D

	6E0-6EF
	6636E
	6706E

	6F0-6FF
	6636F
	6706F

	700-70F
	66370
	67070

	710-71F
	66371
	67071

	720-72F
	66372
	67072

	730-73F
	66373
	67073

	740-74F
	66374
	67074

	750-75F
	66375
	67075

	760-76F
	66376
	67076

	770-77F
	66377
	67077

	780-78F
	66378
	67078

	790-79F
	66379
	67079

	7A0-7AF
	6637A
	6707A

	7B0-7BF
	6637B
	6707B

	7C0-7CF
	6637C
	6707C

	7D0-7DF
	6637D
	6707D

	7E0-7EF
	6637E
	6707E

	7F0-7FF
	6637F
	6707F

	800-80F
	66380
	67080

	810-81F
	66381
	67081

	820-82F
	66382
	67082

	830-83F
	66383
	67083

	840-84F
	66384
	67084

	850-85F
	66385
	67085

	860-86F
	66386
	67086

	870-87F
	66387
	67087

	880-88F
	66388
	67088

	890-89F
	66389
	67089

	8A0-8AF
	6638A
	6708A

	8B0-8BF
	6638B
	6708B

	8C0-8CF
	6638C
	6708C

	8D0-8DF
	6638D
	6708D

	8E0-8EF
	6638E
	6708E

	8F0-8FF
	6638F
	6708F

	900-90F
	66390
	67090

	910-91F
	66391
	67091

	920-92F
	66392
	67092

	930-93F
	66393
	67093

	940-94F
	66394
	67094

	950-95F
	66395
	67095

	960-96F
	66396
	67096

	970-97F
	66397
	67097

	980-98F
	66398
	67098

	990-99F
	66399
	67099

	9A0-9AF
	6639A
	6709A

	9B0-9BF
	6639B
	6709B

	9C0-9CF
	6639C
	6709C

	9D0-9DF
	6639D
	6709D

	9E0-9EF
	6639E
	6709E

	9F0-9FF
	6639F
	6709F

	A00-A0F
	663A0
	670A0

	A10-A1F
	663A1
	670A1

	A20-A2F
	663A2
	670A2

	A30-A3F
	663A3
	670A3

	A40-A4F
	663A4
	670A4

	A50-A5F
	663A5
	670A5

	A60-A6F
	663A6
	670A6

	A70-A7F
	663A7
	670A7

	A80-A8F
	663A8
	670A8

	A90-A9F
	663A9
	670A9

	AA0-AAF
	663AA
	670AA

	AB0-ABF
	663AB
	670AB

	AC0-ACF
	663AC
	670AC

	AD0-ADF
	663AD
	670AD

	AE0-AEF
	663AE
	670AE

	AF0-AFF
	663AF
	670AF

	B00-B0F
	663B0
	670B0

	B10-B1F
	663B1
	670B1

	B20-B2F
	663B2
	670B2

	B30-B3F
	663B3
	670B3

	B40-B4F
	663B4
	670B4

	B50-B5F
	663B5
	670B5

	B60-B6F
	663B6
	670B6

	B70-B7F
	663B7
	670B7

	B80-B8F
	663B8
	670B8

	B90-B9F
	663B9
	670B9

	BA0-BAF
	663BA
	670BA

	BB0-BBF
	663BB
	670BB

	BC0-BCF
	663BC
	670BC

	BD0-BDF
	663BD
	670BD

	BE0-BEF
	663BE
	670BE

	BF0-BFF
	663BF
	670BF

	C00-C0F
	663C0
	670C0

	C10-C1F
	663C1
	670C1

	C20-C2F
	663C2
	670C2

	C30-C3F
	663C3
	670C3

	C40-C4F
	663C4
	670C4

	C50-C5F
	663C5
	670C5

	C60-C6F
	663C6
	670C6

	C70-C7F
	663C7
	670C7

	C80-C8F
	663C8
	670C8

	C90-C9F
	663C9
	670C9

	CA0-CAF
	663CA
	670CA

	CB0-CBF
	663CB
	670CB

	CC0-CCF
	663CC
	670CC

	CD0-CDF
	663CD
	670CD

	CE0-CEF
	663CE
	670CE

	CF0-CFF
	663CF
	670CF

	D00-D0F
	663D0
	670D0

	D10-D1F
	663D1
	670D1

	D20-D2F
	663D2
	670D2

	D30-D3F
	663D3
	670D3

	D40-D4F
	663D4
	670D4

	D50-D5F
	663D5
	670D5

	D60-D6F
	663D6
	670D6

	D70-D7F
	663D7
	670D7

	D80-D8F
	663D8
	670D8

	D90-D9F
	663D9
	670D9

	DA0-DAF
	663DA
	670DA

	DB0-DBF
	663DB
	670DB

	DC0-DCF
	663DC
	670DC

	DD0-DDF
	663DD
	670DD

	DE0-DEF
	663DE
	670DE

	DF0-DFF
	663DF
	670DF

	E00-E0F
	663E0
	670E0

	E10-E1F
	663E1
	670E1

	E20-E2F
	663E2
	670E2

	E30-E3F
	663E3
	670E3

	E40-E4F
	663E4
	670E4

	E50-E5F
	663E5
	670E5

	E60-E6F
	663E6
	670E6

	E70-E7F
	663E7
	670E7

	E80-E8F
	663E8
	670E8

	E90-E9F
	663E9
	670E9

	EA0-EAF
	663EA
	670EA

	EB0-EBF
	663EB
	670EB

	EC0-ECF
	663EC
	670EC

	ED0-EDF
	663ED
	670ED

	EE0-EEF
	663EE
	670EE

	EF0-EFF
	663EF
	670EF

	F00-F0F
	663F0
	670F0

	F10-F1F
	663F1
	670F1

	F20-F2F
	663F2
	670F2

	F30-F3F
	663F3
	670F3

	F40-F4F
	663F4
	670F4

	F50-F5F
	663F5
	670F5

	F60-F6F
	663F6
	670F6

	F70-F7F
	663F7
	670F7

	F80-F8F
	663F8
	670F8

	F90-F9F
	663F9
	670F9

	FA0-FAF
	663FA
	670FA

	FB0-FBF
	663FB
	670FB

	FC0-FCF
	663FC
	670FC

	FD0-FDF
	663FD
	670FD

	FE0-FEF
	663FE
	670FE

	FF0-FFF
	663FF
	670FF


1.6. Таблица пересчета номера КСЛ в тип

	Таблица расположена на адресах:
(одна ячейка описывает шестнадцать КСЛ)
	66200-662FF
	БА 20035\20036


Таблица 1.

	Код типа
	Тип

	00001
	ЦСЛ (норка)

	00003
	ЦСЛЕ-РСЛ-ВЧ (2ВСК 2-х сторонний)

	00006
	ЦСЛЕ – 2ВСК

	00009
	КС8 двухсторонний

	0000В
	ЦСЛЕ (ДКИ) – 

2-х сторонние

	0000D
	ЦСЛЕ – односторонний

	0000E
	ОКС КВАНТ, ЦСЛ ОКС7, АОКС 2-х сторонний

	0000F
	АОКС односторонний


1.7. Маски признака наличия цифровых блоков

	Таблица масок КСЛ от цифровых блоков по номеру ВК ОКС7, ISDN, ОКС-Квант, м\м  (один бит описывает шестнадцать КСЛ).

	67100-6710F
	

	Таблица масок КСЛ к цифровым блокам по номеру ИК ОКС7, ISDN, ОКС-Квант, м\м (один бит описывает шестнадцать КСЛ).


	67110-6711F
	

	Таблица масок цифровых межмодульныльных по номеру ИК

(один бит описывает шестнадцать КСЛ).


	67120-6712F
	

	Таблица маскирования групповых трактов для цифровых блоков

(один бит описывает один групповой тракт: «0» - закрыт, «1» - открыт).

	650В0-650В7
	

	Таблица масок КСЛ групповой цифры ОКС-Квант, ОКС7, м\м
(один бит описывает шестнадцать КСЛ).


	27370-2737F
	

	Таблица пересчета номера направления в тип сети
(одна тетрада на одно направление).

«00» - аналоговый абонент;

«01» - цифровой абонент (ISDN, BRI (2B+D));

«10» - аналоговая сеть;

«11» - цифровая сеть (ОКС7, PRI (30B+D)).
	67130-6713F

	


	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	67130+
	3 напр.
	2 напр.
	1 напр.
	№ направления

	31+
	7 напр.
	6 напр.
	5 напр.
	4 напр.

	32+
	B напр.
	A напр.
	9 напр.
	8 напр.

	33+
	F напр.
	E напр.
	D напр.
	C напр.


	34+
	13 напр.
	12 напр.
	11 напр.
	10 напр.

	35+
	17 напр.
	16 напр.
	15 напр.
	14 напр.

	36+
	1B напр.
	1A напр.
	19 напр.
	18 напр.

	37+
	1F напр.
	1E напр.
	1D напр.
	1C напр.

	38+
	23 напр.
	22 напр.
	21 напр.
	20 напр.

	39+
	27 напр.
	26 напр.
	25 напр.
	24 напр.

	3A+
	2B напр.
	2A напр.
	29 напр.
	28 напр.

	3B+
	2F напр.
	2E напр.
	2D напр.
	2C напр.

	3C+
	33 напр.
	32 напр.
	31 напр.
	30 напр.

	3D+
	37 напр.
	36 напр.
	35 напр.
	34 напр.

	3E+
	3B напр.
	3A напр.
	39 напр.
	38 напр.

	6713F+
	3F напр.
	3E напр.
	3D напр.
	3C напр.


Рис.1. Таблица пересчета номера направления в тип сети

1.8. Таблица УТП

	Тип
	Адрес
	Вид УТП

	0
	27300
	Печать «УТП КОНЕЦ»

	1
	27301
	Установка ОЗУ управления  (ОО_ 2,1-)

	2
	27302
	Резерв

	3
	27303
	Резерв

	4
	27304
	Резерв

	5
	27305
	Резерв

	6
	27306
	Установка ИК (количество ИК)

	7
	27307
	Установка ВК (Количество ВК)

	8
	27308
	УТП КСЛ блокировка ВК (ОО_ 2,1А-)

	9
	27309
	Резерв

	А
	2730А
	Резерв

	В
	2730В
	Резерв

	С
	2730С
	Проверка отсутствия аварии по синхронизации БАЛК (чтение константы “D0”)

	D
	2730D
	Рестарт ЦСЛ

	Е
	2730Е
	Резерв

	F
	2730F
	Рестарт УКС


1.9. Указатель времени запуска УТП периодической диагностики

	Информация в ячейке 271Е9
	Время запуска УТП
	Информация в ячейке 271Е4
	Время запуска ДТП

	00000
	с 24.00 по 01.00
	00017
	01-00

	00001
	с 01.00 по 02.00
	00016
	02-00

	00017
	блокируется
	773FF
	блокируется


1.10. Авария группового ИКМ - тракта
	Таблица блокировки тракта в ОЗУ  по аварии расположена на адресах:


	641200-64127F


Одна запись таблицы описывает 16 КСЛ и имеет следующую структуру:

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	*
	максимальный №КСЛ внутри пакета


где  биты (F E)  являются признаком вида блокировки: 
01 – блокировка ИК;

10 – блокировка ВК;

11 – смешанная.

1.11. Пакетные данные 
	Таблица блокировки пакетов расположена на адресах:

(один бит описывает один пакет).


	32310-32317
	0 – пакет включен

1 – пакет блокирован.

	Таблица контроля пакетов расположена на адресах:

(один бит описывает один пакет).

	32318-3231F
	0 – контроль выключен

1 – контроль включен.

	Таблица пакетных данных расположена на адресах:


	32290-3230F
	


Одна запись таблицы описывает один пакет и имеет следующую структуру:

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	номер КСЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	рестарты


	0 бит=1
	ЦСЛ – все типы, ОКС7

	1 бит=1
	КС8

	2 бит=1
	ЦСЛ Q

	3 бит=1
	ЦСЛ тип «6», ЦСЛ тип «В»

	4 бит=1
	 ЦПГА

	5 бит=1
	ДК абонентский ОКС,
(вынос БАЛ, БАЛ640)

	6 бит=1
	БАЛ640

	7 бит=1
	совмещенная нумерация

	8 бит=1
	Абонентский ОКС


9-F биты - старшие разряды КСЛ 0-FE. ЦСЛ с совмещенной нумерацией и БАЛ могут иметь нумерацию 0-7FF (для ЦПГА  «А-В» биты – номер ТЭЗа ЦПГА.
1.12.  Маски двухсторонних БАЛ
	Таблица расположена на адресах:
(один бит на 16 КСЛ)
	303BC-303CB
	


Признаком двухсторонних БАЛ является «1» в бите, соответствующем данному КСЛ.
Таблица 2
	Адрес ячейки
	Номера КСЛ
	Адрес ячейки
	Номера КСЛ
	Адрес ячейки
	Номера КСЛ
	Адрес ячейки
	Номера КСЛ

	303BC
	000-0FF
	303C0
	400-4FF
	303C4
	800-8FF
	303C8
	C00-CFF

	D
	100-1FF
	1
	500-5FF
	5
	900-9FF
	9
	D00-DFF

	E
	200-2FF
	2
	600-6FF
	6
	A00-AFF
	A
	E00-EFF

	F
	300-3FF
	3
	700-7FF
	7
	B00-BFF
	B
	F00-FFF


1.13.  Таблица рестартов 
	Таблица расположена на адресах:

(одна тетрада на один пакет)
	27350-2736F
	


Таблица заполнена константами рестартов:

«01» - ЦСЛЕ

«03» - ЦСЛ 15Д

	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	27350
	const  «3» пакета
	const  «2» пакета
	const  «1» пакета
	const  «0» пакета

	51
	const  «7» пакета
	const  «6» пакета
	const  «5» пакета
	const  «4» пакета

	52
	const  «B» пакета
	const  «A» пакета
	const  «9» пакета
	const  «8» пакета

	53
	const  «F» пакета
	const  «E» пакета
	const  «D» пакета
	const  «C» пакета

	54
	const  «13» пакета
	const  «12» пакета
	const  «11» пакета
	const  «10» пакета

	55
	const  «17» пакета
	const  «16» пакета
	const  «15» пакета
	const  «14» пакета

	56
	const  «1B» пакета
	const  «1A» пакета
	const  «19» пакета
	const  «18» пакета

	57
	const  «1F» пакета
	const  «1E» пакета
	const  «1D» пакета
	const  «1C» пакета

	58
	const  «23» пакета
	const  «22» пакета
	const  «21» пакета
	const  «20» пакета

	59
	const  «27» пакета
	const  «26» пакета
	const  «25» пакета
	const  «24» пакета

	5A
	const  «2B» пакета
	const  «2A» пакета
	const  «29» пакета
	const  «28» пакета

	5B
	const  «2F» пакета
	const  «2E» пакета
	const  «2D» пакета
	const  «2C» пакета

	5C
	const  «33» пакета
	const  «32» пакета
	const  «31» пакета
	const  «30» пакета

	5D
	const  «37» пакета
	const  «36» пакета
	const  «35» пакета
	const  «34» пакета

	5E
	const  «3B» пакета
	const  «3A» пакета
	const  «39» пакета
	const  «38» пакета

	5F
	const  «3F» пакета
	const  «3E» пакета
	const  «3D» пакета
	const  «3C» пакета

	60
	const  «43» пакета
	const  «42» пакета
	const  «41» пакета
	const  «40» пакета

	61
	const  «47» пакета
	const  «46» пакета
	const  «45» пакета
	const  «44» пакета

	62
	const  «4B» пакета
	const  «4A» пакета
	const  «49» пакета
	const  «48» пакета

	63
	const  «4F» пакета
	const  «4E» пакета
	const  «4D» пакета
	const  «4C» пакета

	64
	const  «53» пакета
	const  «52» пакета
	const  «51» пакета
	const  «50» пакета

	65
	const  «57» пакета
	const  «56» пакета
	const  «55» пакета
	const  «54» пакета

	66
	const  «5B» пакета
	const  «5A» пакета
	const  «59» пакета
	const  «58» пакета

	67
	const  «5F» пакета
	const  «5E» пакета
	const  «5D» пакета
	const  «5C» пакета

	68
	const  «63» пакета
	const  «62» пакета
	const  «61» пакета
	const  «60» пакета

	69
	const  «67» пакета
	const  «66» пакета
	const  «65» пакета
	const  «64» пакета

	6A
	const  «6B» пакета
	const  «6A» пакета
	const  «69» пакета
	const  «68» пакета

	6B
	const  «6F» пакета
	const  «6E» пакета
	const  «6D» пакета
	const  «6C» пакета

	6C
	const  «73» пакета
	const  «72» пакета
	const  «71» пакета
	const  «70» пакета

	6D
	const  «77» пакета
	const  «76» пакета
	const  «75» пакета
	const  «74» пакета

	6E
	const  «7B» пакета
	const  «7A» пакета
	const  «79» пакета
	const  «78» пакета

	6F
	const  «7F» пакета
	const  «7E» пакета
	const  «7D» пакета
	const  «7C» пакета


Рис.2. Таблица рестартов
1.14. Таблица типов пакетов для печати

	Таблица расположена на адресах:

(два бита на один пакет)
	30000-3000F
	00 - исходная информация

01 – м\м

10 – ISDN
11 – ОКС7


	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	30000
	7 пакет
	6 пакет
	5 пакет
	4 пакет
	3 пакет
	2 пакет
	1 пакет
	0 пакет

	01
	F пакет
	E пакет
	D пакет
	C пакет
	B пакет
	A пакет
	9 пакет
	 8 пакет

	02
	17 пакет
	16 пакет
	15 пакет
	14 пакет
	13 пакет
	12 пакет
	11 пакет
	10 пакет

	03
	1F пакет
	1E пакет
	1D пакет
	1C пакет
	1B пакет
	1A пакет
	19 пакет
	18 пакет

	04
	27 пакет
	26 пакет
	25 пакет
	24 пакет
	23 пакет
	22 пакет
	21 пакет
	20 пакет

	05
	2F пакет
	2E пакет
	2D пакет
	2C пакет
	2B пакет
	2A пакет
	29 пакет
	28 пакет

	06
	37 пакет
	36 пакет
	35 пакет
	34 пакет
	33 пакет
	32 пакет
	31 пакет
	30 пакет

	07
	3F пакет
	3E пакет
	3D пакет
	3C пакет
	3B пакет
	3A пакет
	39 пакет
	38 пакет

	08
	47 пакет
	46 пакет
	45 пакет
	44 пакет
	43 пакет
	42 пакет
	41 пакет
	40 пакет

	09
	4F пакет
	4E пакет
	4D пакет
	4C пакет
	4B пакет
	4A пакет
	49 пакет
	48 пакет

	0A
	57 пакет
	56 пакет
	55 пакет
	54 пакет
	53 пакет
	52 пакет
	51 пакет
	50 пакет

	0B
	5F пакет
	5E пакет
	5D пакет
	5C пакет
	5B пакет
	5A пакет
	59 пакет
	58 пакет

	0C
	67 пакет
	66 пакет
	65 пакет
	64 пакет
	63 пакет
	62 пакет
	61 пакет
	60 пакет

	0D
	6F пакет
	6E пакет
	6D пакет
	6C пакет
	6B пакет
	6A пакет
	69 пакет
	68 пакет

	0E
	77 пакет
	76 пакет
	75 пакет
	74 пакет
	73 пакет
	72 пакет
	71 пакет
	70 пакет

	0F
	7F пакет
	7E пакет
	7D пакет
	7C пакет
	7B пакет
	7A пакет
	79 пакет
	78 пакет


Рис.3. Таблица типов пакетов
1.15.  Данные для цифровых приемников, генераторов, автоответчиков

Предназначены для приема и генерации частотных сигналов, а также циклического воспроизведения восьми речевых сообщений длительностью четыре секунды каждое.

	Таблица масок приемников «2из 6-ти» ЦПГА

(биты состояния приемников – одно слово на “F” приемников. «1» – закрыт, «0» – открыт приемник)

	273С0-273С7
	

	Максимальный номер ЦП «2 из 6-ти»

	27398+ (0007F)
	

	Маски приемников «500 Гц» ЦПГА
(биты состояния приемников – одно слово на “F” приемников. «1» – закрыт, «0» – открыт приемник)

Маски приемников «500 Гц» не должны совпадать с масками приемников «2 из 6».

	273С8-273С9
	

	Максимальный номер ЦП «500 Гц»


	2739В+ (0001F)
	

	Таблица привязки цифрового приемника к групповому тракту

(одно слово на “F” приемников – один ТЭЗ ЦПГА)


	27098- 2709F
	

	Номер приемника ЦПГА в ТЭЗе

	67170-671FF
	


Одна запись таблицы описывает один приемник и имеет следующую структуру:

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	номер группового тракта
	номер канального интервала

	
	(0-F)


1.15.1.  Данные автоинформаторов
Таблица 3

	№ КИ

	Адреса ППЗУ
	Фразы автоответчиков на ТЭЗе ЦПГА

	
	
	3-я прошивка
	4-я прошивка
	5-я прошивка
	4 К2 прошивка

	18
	00000-07FFF
	Заплатите за услуги связи
	Услуга отменена
	Услуга отменена
	Номер временно не может быть вызван


	19
	08000-0FFFF
	Данное направление временно не работает, поврежден канал

	Аппарат абонента не подключен к станции
	Аппарат абонента не подключен к станции
	Набранный Вами номер не существует

	1А
	00000-07FFF
	Направление в данное время занято
	Номер временно не может быть вызван
	Номер временно не может быть вызван
	С Вашего аппарата запрещен данный вид связи


	1В
	08000-0FFFF
	Набранный Вами номер не существует
	С Вашего аппарата запрещен данный вид связи

	С Вашего аппарата запрещен данный вид связи
	Направление в данное время занято

	1С
	00000-07FFF
	Междугородная связь отключена за неуплату

	Набираемый номер не существует
	Набираемый номер не существует
	Междугородная связь отключена за неуплату


	1D
	08000-0FFFF
	Музыка
	Линия перегружена

	Линия перегружена
	Заплатите за услуги связи

	1Е
	00000-07FFF
	В данном направлении вызов запрещен

	Услуга введена
	Сигнал станции425 Гц (-6дБ)
	Услуга введена

	1F
	08000-0FFFF
	Указатель

	Услуга заказана
	Сигнал «занято»
	Услуга заказана


Структура слова данных для автоинформатора следующая:
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	номер группового тракта
	номер канального интервала

	
	(0-1F)


	Основными данными  автоинформаторов для ТЭЗа ЦПГА являются:

	Сигнал «Занято»
	231DA+
	

	Сигнал станции
	231DC+
	

	
	
	

	«Услуга введена»
	154024+
	

	«Услуга заказана»
	154025+
	

	«Услуга отменена»
	154026+
	

	Длительность фразы «Услуга введена»
	154028+
	

	Длительность фразы «Услуга заказана»
	154029+
	

	Длительность фразы «Услуга отменена»
	15402А+
	

	
	
	

	Фразы автоинформаторов
	14503F – 14504D
	

	Максимальные времена подключения автоинформаторов
	14504E – 14505C
	


1.16.  Данные для диагностики оборудования


Для обеспечения правильности работы программ диагностики телефонной периферии предназначены таблицы указателей количества  и типа подвергаемого контролю оборудования.

Информация, необходимая для заполнения максимальных значений, определяется по структурной схеме АТС и схемам компоновки стативов и кассет, переводом линейных номеров соответствующего оборудования в шестнадцатеричный код.
	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	27392
	номер АК максимальный

	27395
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27396
	
	
	
	
	номер  ИК максимальный

	27397
	
	
	
	
	номер ВК максимальный

	27398
	
	
	
	
	максимальный номер ЦП «2 из 6»

	2739А
	номер пакета максимальный

	2739В
	
	
	
	
	максимальный номер ЦП «500 Гц»


Рис.4. Таблица максимальных значений
Таблицы расположены на адресах:

	32230-3223F
	Таблица кодов типа кассеты БАЛК по номеру пакета.

Двухбитовый элемент содержит код с учетом максимальных номеров оборудования прописанных по адресам  4530DC-4530Е7

	
	4530DC+
	максимальный № ДГН
	код кассеты 00

	
	DD+
	максимальный № АК
	

	
	DE+
	максимальный № ИК
	

	
	DF+
	максимальный № ВК
	


	
	4530E0+
	максимальный № ДГН
	код кассеты 01

	
	E1+
	максимальный № АК
	

	
	E2+
	максимальный № ИК
	

	
	E3+
	максимальный № ВК
	

	
	4530E4+
	максимальный № ДГН
	код кассеты 10

	
	E5+
	максимальный № АК
	

	
	E6+
	максимальный № ИК
	

	
	E7+
	максимальный № ВК
	

	
	

	32200-32207
	Однобитовая таблица кодировки оборудования КСЛ внутри пакета  (указатель однотипности кассеты КСЛ).

«0» - означает, что в кассете БАЛ установлены КСЛ одного типа,

«1» - означает, что в кассете установлены КСЛ разных типов.



	Если в таблице содержимое элемента по номеру пакета равно «1», то тип каждого комплекта описывается внутри пакета.

Если в таблице содержимое элемента по номеру пакета равно «0», то тип оборудования КСЛ в кассете уточняется в таблице кодировки типа КСЛ.



	32210-3222F
	Таблица кодировки типа КСЛ (тетрадная).

	
	0 – ИК Б3, ВК Б3;
	5 – ЛКСМ;

	
	1 – КШ2 ВМ;
	8 – ДК БК двухчастотный;

	
	2 – ЛКИ, ЛКВ;
	9 – ДК БК 

	
	3 – ЛСИМ;
	E – ВК МР;

	
	4 - ИК Б2, ВК Б2;
	F – САЛ8.



	32208-3220F
	Однобитная таблица кодировки длина пакета.

«0» - длинный пакет (традиционный),

«1» - укороченный пакет (на вынос).




1.16.1  Автоматизированная прозвонка исходящих комплектов АТС

Техническое обслуживание предусматривает периодическую проверку  комплектов исходящих соединительных линий по направлениям методом  установления контрольных соединений (прозвонку). Заказ производится директивой:
ТО 3B,Nнаправления нач.,Nнаправления кон.-

Прозвонка проводится по номерам технологических автоответчиков для  каждого из направлений. При успешном прохождении соединения печатается  номер проверенного ИК.
В случае отрицательного результата проводится повторная попытка установления соединения через тот же ИК с отметкой о причине не прохождения. В случае неудачной второй попытки предупредительная печать с номером комплекта и кодом причины непрохождения.
Таблица 4
	Код


	Вид непрохождения
	Возможные причины

	2
	Отбой на фазе набора номера.
	Отбой после занятия, искажения номера.

	3
	Отбой со стороны «В» из разговора до истечения времени 3 секунды.
	Сброс при ответе.

	4
	Отбой из разговора после истечения времени 30 секунд.
	Неправильный номер, неисправность автоответчика.

	5
	Отбой из фазы ПВ\КПВ после истечения времени 30 секунд.
	Неправильный номер, не принят сигнал ответа, неисправность автоответчика.


    Для организации автопрозвонки выбирается комплект, с линейным  номером, не задействованным в данной АТС.  Физически комплект не должен существовать, но для него должны быть подготовлены все данные: открыты точки включения, указан тип комплекта,

  ХВН и подготовлены следующие данные.
	Линейный номер записывается по адресу:

	273BE+4ХХХХ



	Номер направления ИК, в который временно будет переводиться прозваниваемый ИК.

Номер этого направления выбирается из числа не используемых для других целей (для связи и проверочных направлений).

	273BF+400ХХ

	Таблица направлений для автопрозвонки (один бит на одно направление):

	61310-6131F

	Четырехсловные блоки с данными, набираемых по этим направлениям номеров:
	61320-6136F
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Рис.5. Структура четырехсловных блоков автопрозвонки

При наборе директивы проводится проверка на наличие комплектов в  направлении, указанном в ячейке 273BF. Если находится комплект в данном направлении в ответ печать «ОТКАЗ».

1.17.  Алгоритм поиска свободных исходящих комплектов

Алгоритм поиска свободных ИК в направлении выбирается в зависимости от заполнения таблицы 32328- 3232F (два бита на каждое исходящее направление).

	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	32328
	7 напр.
	6 напр.
	5 напр.
	4 напр.
	3 напр.
	2 напр.
	1 напр.
	0 напр.

	29
	F напр.
	E напр.
	D напр.
	C напр.
	B напр.
	A напр.
	9 напр.
	 8 напр.

	2A
	17 напр.
	16 напр.
	15 напр.
	14 напр.
	13 напр.
	12 напр.
	11 напр.
	10 напр.

	2B
	1F напр.
	1E напр.
	1D напр.
	1C напр.
	1B напр.
	1A напр.
	19 напр.
	18 напр.

	2C
	27 напр.
	26 напр.
	25 напр.
	24 напр.
	23 напр.
	22 напр.
	21 напр.
	20 напр.

	2D
	2F напр.
	2E напр.
	2D напр.
	2C напр.
	2B напр.
	2A напр.
	29 напр.
	28 напр.

	2E
	37 напр.
	36 напр.
	35 напр.
	34 напр.
	33 напр.
	32 напр.
	31 напр.
	30 напр.

	2F
	3F напр.
	3E напр.
	3D напр.
	3C напр.
	3B напр.
	3A напр.
	39 напр.
	38 напр.


Рис.6. Таблица поиска свободных ИК


В зависимости от содержащейся информации по номеру направления, алгоритм поиска может быть:

	00
	- выбираются четные ИК по возрастанию по кольцу. Если нет четных, то выбирается нечетный старший из свободных.

	01
	- выбираются нечетные ИК по возрастанию по кольцу. Если нет нечетных, то выбирается четный старший из свободных.

	10
	- выбираются ИК по возрастанию по кольцу.

	11
	- выбираются ИК по убыванию по кольцу.


1.18.  Тарификация


Для тарификации транзитных разговоров от нижестоящей АТС необходимо на нашей АТС соответствующие им комплекты ВК (ДК) указать в масках – один бит по номеру ВК (ДК).

	Таблица масок тарификации расположена на адресах:
	844000-8440FF


1.19.  Статистика

	Активизация/деактивизация выдачи статистических данных в КDF- файл:
	742348+22019 (7134С)

	Активизация/деактивизация выдачи статистических данных от диспетчера 2-го уровня:
	741000+72077 (712FC)

	Активизация/деактивизация выдачи статистических данных от обработки вызова:
	142120+70234 (75200)

	Ячейки настройки:
	

	номер модуля:
	74001А

	максимальный номер АК:
	74004В

	максимальный номер исходящего направления:
	740046

	максимальный номер ХВН:
	740047

	максимальный номер ИК:
	740048

	максимальный номер ВК:
	740049


	Таблица масок направлений ИК для закрытия печати потерь при отсутствии ИК (один бит на направление):
	74135F-741362


1.20.  Региональный  центр технического обслуживания (ЦТО)

	Активизация/деактивизация регионального ЦТО

	212АА+541D0 (212E1)

	Таблица масок пакетов, открытых для ЦТО (и основной и резервный). Исходное состояние таблицы – «773FF».
Таблица однобитовая, «1» - пакет закрыт, «0» - пакет открыт.


	24136С-241373

	Таблица пересчета (тетрадная) номера пакета в номер направления (и основной и резервный). Исходное состояние таблицы «773FF».

	241374-241397

	Таблица пересчета (байтная) номера направления ЦТО в номер пакета ЦТО основной. Исходное состояние таблицы «773FF».


	65106А-651079

	Таблица пересчета (байтная) номера пакета основного в номер пакета резервный.
	6511C0-6511CF


 1.21. Горячее резервирование ОКС7

	Активизация/деактивизация резервирования ОКС7

	640Е9+60320 (60000)

	Маски пакетов ОКС7 на контроль (один бит на пакет):

Единицей отмечаются основные и резервные ГТ ОКС7.


	2532A0-2532A7

	Маски основных пакетов ОКС7:

	640F0-640F7

	Таблица перечета основного и резервного трактов ОКС7 по НЭК:
	640F8-640FB


2. Абонентские данные

К абонентским данным относятся абонентские характеристики, таблицы классов обслуживания, "кроссовые" таблицы сотенных групп и т.п.


Исходными сведениями для проектирования абонентских данных являются соответствие списочных и линейных номеров с указанием резервируемых или неподключенных АЛ, тип АЛ, ограничения по видам связи, набор ДВО, категория АОН, тип телефонных аппаратов.


Абонентская характеристика представляет собой транслятор для пересчета линейного номера абонентской линии (исходный параметр) в набор объектных параметров  таких, как класс обслуживания, тип абонентской линии, списочный номер абонента, отношение данного абонента к ДВО и ограничениям видов связи.

Абонентские характеристики находятся в вынесенной памяти (дескрипторная) обращение к которой возможно с помощью директив. Директивы ТО и эксплуатации ЭАТС описаны в документе:

"КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ АТСЭ "КВАНТ-Е". РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Ниже приведены несколько директив для работы с абонентскими данными.


Для изменения параметров абонентов используется директива:

ТО  33,№АК линейный нач.,№АК линейный кон.,0/1/2/3/4,Y-

где:

0 - ограничение в пользовании видами связи;

1 - включение/выключение абонентов (1 - выключение, 0 - включение. При этом абоненту выставляется нулевое СКО);

2 - расширенный класс обслуживания (значения РКО с 0 по F);

3 - сокращенный класс обслуживания (значения СКО с 0 по 7);

4 - категория АОН (коды категорий АОН приведены в таблице 5);

Y - установочное значение параметра.


Для просмотра абонентских характеристик используется директива:

ТО 34,№АК линейный нач.,№АК линейный кон.,0/1/2/3/4,Y-

где:

	0 - ОГР;
	2 - РКО;
	4 - категория АОН;
	
	
	

	1 - ТАЛ;
	3 - СКО;
	Y - значение параметра.
	
	
	


Смена категории АОН по списочному номеру абонента:

ТО 30,№ АК списочный,№ категории АОН нов.-


В ответ распечатывается линейный номер абонента,  и после точки номер старой категории.

Таблица 5
	Код


	Категория АОН

	0000
	

	0001
	Телефон квартирный, учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую, междугородную и международную сети.

	0010
	Телефон гостиницы с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети.

	0011
	Телефон квартирный, учрежденческий, гостиницы с возможностью выхода только к абонентам местной сети.

	0100
	Телефон учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса; обеспечивающий приоритет при установлении соединений на внутризоновой и междугородной сетях.  

	0101
	Телефон учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса; разговоры с телефона не должны тарифицироваться, но должны учитываться.

	0111
	Телефон квартирный, учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную сеть и на платные службы сервиса.

	1000
	Телефон учрежденческий с подключением устройств передачи данных, факсимильных сообщений и сообщений электронной почты и с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети.

	1001
	Местный таксофон с возможностью выхода на местную сеть.

	1111
	ГСИ


Директива проверки абонентских данных:

ТО 2Е,№ АК линейный нач.,№ АК линейный кон.,Х-

При 
Х=0 - распечатка абонентских характеристик;


Х=1 – проверка на корректность пересчетов линейного номера в списочный и списочного в линейный (при несовпадении печать неверных номеров);


Х=2 – безусловная распечатка  пересчета линейного номера в списочный (для документирования).

2.1. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)

	Таблица сокращенных классов обслуживания расположена на адресах:
	33200-33207
	


Параметр СКО служит индексом для обращения к 8-словной таблице сокращенных классов обслуживания, структура которой приведена ниже. 
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Рис.7. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)

Запись таблицы СКО содержит ряд параметров, значения которых требуют пояснения.


Поле параметра ОГР (ограничения в пользовании основными видами связи, разряды с 0 по 2) содержит указатели разрешенных (значение "0") или запрещенных (значение "1") основных видов связи:


- разряд 0 разрешает исходящую связь на АМТС;


- разряд 1 разрешает исходящую связь на местную телефонную сеть;


- разряд 2 разрешает исходящую связь на  ведомственную сеть.


Следующие разряды записи СКО (с 3 по B) являются индикаторами, принимающими значение "0", либо "1" (логическое "нет" и "да" соответственно) в зависимости выполнения ниже перечисленных условий для конкретной АЛ, принадлежащей данному СКО:

- разряд 3 (ТА) разрешает прием АОН частотным способом на аппарат с АОН;

- разряд 5 (НАП) разрешает пользование услугой "напоминание ";

- разряд 7 (СПР) разрешает услугу "наведение справки из разговора";

- разряд 8 (ПЕР) разрешает услугу "передача вызова";

- разряд 9  бит организации "Совы",  


Старшие разряды записи СКО (с C по F), обозначенные как поле параметра ТАЛ, описывают тип АЛ, имеющий данный СКО. Коды типов абонентской линии приведены ниже.

Таблица 6
	Код


	Тип абонентской линии (ТАЛ)

	0000
	Индивидуальный и коммунальный пользователь

	0001
	Удаленный абонент

	0010
	Таксофон местной связи

	1111
	Абонент отключен за неуплату


2.2. Таблица РКО

	Таблица расширенных классов обслуживания расположена на адресах:
	33360-3337F
	


Запись таблицы РКО 2-словная. Первое слово (нулевое) записи РКО (разряды 3-9) повторяет значение одноименных разрядов записи СКО. Следующее слово записи РКО содержит индикаторы разрешения использования абонентом данной АЛ различными ДВО, а именно:


- разряд 0 (СНН) разрешает пользование услугами "сокращенный набор номера" и
    (ПРС)"прямая связь;


- разряд 1 (ПОВ) разрешает пользование услугой "временный запрет входящей связи";


- разряд 2 (РВВ) разрешает пользование услугой "регистрация входящих вызовов";


- разряд 3 (ПАЗ) разрешает пользование услугой "переадресация при занятости";


- разряд 4 резерв;


- разряд 5 (ПАБ) разрешает пользование услугой "переадресация безусловная";


- разряд 6 резерв;


- разряд 7 (КЛП)  Ключ-пароль;


- разряд 8  (ЗИС) запрет исходящих видов связи;


- разряд 9 (УВВ) уведомляющий входящий вызов;


- разряд А (ЭКС) экстренная связь;


- разряд В резерв;


- разряд С резерв;


- разряд D (НАП) разрешает пользование услугой "напоминание";


- разряд Е  (ПАН) переадресация при не ответе.

По этим разрядам разрешение устанавливается записью "1", а запрет - "0".  Информация РКО - полупостоянная, записывается на этапе проектирования АТС, или обслуживающим персоналом при эксплуатации. Всего на станции имеется 16 РКО, и, в соответствии с этим, все абоненты разбиваются на 16 больших групп  в зависимости от их отношения к ДВО. Последний, «F»-й РКО используется для прямых абонентов.
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Рис.8. Структура таблицы расширенных классов обслуживания (РКО)

2.3. Ограничения по внешней связи


Ограничения входящей, исходящей связи для абонентов АТС и для транзитной связи задается системой масок. Обращение к маскам реализуется посредством таблицы базовых адресов соответствующих масок, расположенной на адресах 32130 - 3217F. Таблица имеет следующую структуру:
	Базовые адреса масок входящей связи, закрепленных по кодам СКО

	 32130 - 32137 



	Базовые адреса масок входящей связи, закрепленных по кодам РКО

	32138 - 32147

	Базовые адреса масок исходящей связи, закрепленных по кодам СКО

	 32148 - 3214F



	Базовые адреса масок исходящей связи, закрепленных по кодам РКО

	32150 - 3215F

	Базовые адреса масок ограничения транзитной связи, закрепленных по номерам входящих направлений

	32160 - 3217F

	Маска для транзитной м/г связи 

	321FЕ - 321FF



Маски базовых адресов могут быть расположены в основной памяти 32180 -321FD.  


Каждая маска представляет собой однородный массив однобитовых элементов, причем, в масках входящей и транзитной м/г связи номер бита соответствует номеру входящего направления (мах N 32), а в масках исходящей и транзитной связи - исходящему направлению (мах N 64). Значение бита 0 обозначает разрешение, 1- запрет для данного вида связи в соответствующем направлении. Число ячеек масок определяется количеством используемых направлений связи. 

2.4 «Черные» списки

Так называемы «Черные» списки это возможность ограничивать выход по междугородной связи абонентам оконечных станций, включенных в УАК. 
Для формирования «черного списка» служат следующие директивы:

ТО_24,№списочный,ХУ-
ТО_2,№спис.нач.,№спис.кон.,ХУ-   (Работает только в режиме “ТО_7-“)
где параметры ХУ могут принимать следующие значения:
	Х=1
	распечатать состояние абонента

	Х=0
	изменение состояния абонента

	У=0
	исключить абонента с указанным списочным номером (группу абонентов) из «черного списка», как абонента «А». Выдача АОН на него как на абонента «В» запрещена;

	У=1
	включить абонента с указанным списочным номером (группу абонентов) в «черный список», как абонента «А». Выдача АОН на него как на абонента «В» запрещена;

	У=2
	исключить абонента с указанным списочным номером (группу абонентов) из «черного списка», как абонента «А». Выдача АОН на него как на абонента «В» разрешена;

	У=3
	включить абонента с указанным списочным номером (группу абонентов) в «черный список», как абонента «А». Выдача АОН на него как на абонента «В» разрешена.


При формировании «черного списка» информация об абонентах сохраняется в вынесенной памяти.
Для организации работы «черных списков» необходимо подготовить следующие данные:
	Активизация/деактивизация « черных списков»
	140140+35240 (453D6)
140182+37355 (4701Е)
1470А5+37356 (4701Е)

	Две старшие цифры 7-ми значного списочного номера
	37320+000ХХ

37321+00000

	Тетрадная таблица разрешенных цифр «десятки тысяч»

(наличие «F» в тетраде – признак запрета)

	37330-37332

	Автоответчик «черного списка»
	145040+2401В


3. Внестанционные данные и порядок их заполнения


Внестанционные данные предназначены для обеспечения работы программ анализа номера, исходящей, входящей и междугородной связи. Они состоят из таблиц характеристик исходящих и входящих направлений, таблиц пересчета номеров комплектов СЛ в их тип, таблиц привязки номеров ВК к кодам входящих пучков и характеристикам входящих направлений.

Исходными сведениями для внестанционных данных являются:

- сведения о системе нумерации (значность, индексы выхода, необходимость гашения цифр, количество восстанавливаемых цифр в номере);

- сведения о сигналах управления (способах обмена номерной информацией);

- сведения о типах комплектов СЛ;

- сведения о типе АМТС, с которой работает данная АТСЭ прямо или через РАТС;

- сведения о количестве и емкости пучков исходящих направлений;

- сведения о наличии обходных направлений;

- сведения о нумерации при выходе на информационно- справочные службы  ГТС;

- сведения о группах серийного искания (внутренних служб);

- сведения  о наличии у нижестоящих АТС аппаратуры АОН;

- сведения о типе пучков CЛ во  входящих направлениях;

- сведения о типе отбоя при исходящей связи.

3.1. Таблица индексов и характеристик направлений


Для обеспечения работы программ анализа номера предназначены таблицы индексов и характеристик направлений, а также таблицы расширения характеристик направлений.


Таблица индексов и характеристик направлений, фактически, состоит из двух таблиц и расположена на адресах 33000 – 331FF. 

Первые пятьдесят слов (с 0 по 31) отведены под индексы характеристик направлений (ИХН) (рис.9). 
**

	Индекс
	Адрес

	СБ
	МБ
	

	01
	00
	33000

	03
	02
	33001

	05
	04
	33002

	07
	06
	33003

	09
	08
	33004

	11
	10
	33005

	13
	12
	33006

	15
	14
	33007

	17
	16
	33008

	19
	18
	33009

	21
	20
	3300A

	23
	22
	3300B

	25
	24
	3300C

	27
	26
	3300D

	29
	28
	3300E

	31
	30
	3300F

	33
	32
	33010

	35
	34
	33011

	37
	36
	33012

	39
	38
	33013

	41
	40
	33014

	43
	42
	33015

	45
	44
	33016

	47
	46
	33017

	49
	48
	33018

	51
	50
	33019

	53
	52
	3301A

	55
	54
	3301B

	57
	56
	3301C

	59
	58
	3301D

	61
	60
	3301E

	63
	62
	3301F

	65
	64
	33020

	67
	66
	33021

	69
	68
	33022

	71
	70
	33023

	73
	72
	33024

	75
	74
	33025

	77
	76
	33026

	79
	78
	33027

	81
	80
	33028

	83
	82
	33029

	85
	84
	3302A

	87
	86
	3302B

	89
	88
	3302C

	91
	90
	3302D

	93
	92
	3302E

	95
	94
	3302F

	97
	96
	33030

	99
	98
	33031


       Рис.9. Таблица индексов ХН.

Вторая часть (начиная с 32) отведена под двухсловные характеристики направлений (ХН) (рис.10).
	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	

	33032
	0
	0
	0
	КНС=F
	0

	
	
	0
	
	
	

	33034
	0
	0
	1
	КНС=0
	1

	
	Адрес таблицы расширения ИХН  начиная с 270С0 (33150)
	

	33036
	0
	УКН
	0
	КНС=2
	2

	
	Адрес сотенной группы абонента
	

	33038
	0
	УКН
	0
	КНС=3
	3

	
	0
	N ГСИ
	

	3303A
	N направления
	
	1
	КНС=9
	4

	
	Адрес таблицы расширения ИХН  
	**

	3303C
	N направления
	УКН min
	0
	КНС=D,7
	5

	
	УКН max
	Y
	Z
	НТН
	

	3303E
	N направления
	УКН
	0
	КНС=8,9,B
	6

	
	
	
	
	Y
	Z
	НТН
	

	33040
	Nнаправления
	УКН
	0
	КНС=5V6
	7

	
	
	
	
	Y
	Z
	НТН
	

	33042
	Nнаправления
	УКН
	0
	КНС=5-B
	8

	
	Т расш.межсер.
	
	
	Индекс доп. слова
	Y
	Z
	НТН
	


Т расширения межсерии кратно 100 мс, Y=0 - декадный ТРН - "1" - "импульсный челнок",
Z=1 - наличие РИМ в направлении, НТН - N цифры начала ТРН, УКН - указатель конца набора.
Рис.10. Структура таблиц характеристик направлений (ХН)

Таблица ИХН представляет собой массив однородных байтовых элементов,  индексом обращения к которому служат первые две цифры принятого номера при любой  значности нумерации. Содержимое элемента (байта) таблицы является, в свою очередь, индексом обращения к массиву ХН.


Индекс "0" необходимо использовать для указания незадействованного направления. При определении адреса ХН по известному ИХН можно использовать таблицу перевода ИХН в адреса ХН (рис.11).


Если первые две цифры принятого номера не определяют вид связи, то по ним производится обращение к характеристике направления, содержащей адрес таблицы расширения. При помощи таблицы расширения (рис.12.) производится доопределение индекса обращения к характеристике направления по третьей цифре принятого номера, а при необходимости многократного расширения - по четвертой, пятой и т.д. цифрам номера. Структура таблицы расширения аналогична таблице индексов.
	270C0
	1
	0

	1
	3
	2

	2
	(инд.)
	4

	3
	7
	6

	4
	9
	8

	270C0
	270CF
	270DE
	270ED

	270C5
	270D4
	270E3
	270F2

	270CA
	270D9
	270E8
	270F7


Рис.12. Таблицы расширений ИХН.
	Индекс (СБ)
	Адрес
	Индекс (СБ)
	Адрес
	Индекс (СБ)
	Адрес
	Индекс (СБ)
	Адрес

	00(000)
	33032
	3A(162)
	330A6
	74(350)
	3311A
	AE(532)
	3318E

	01(001)
	33034
	3B(163)
	330A8
	75(351)
	3311C
	AF(533)
	33190

	02(002)
	33036
	3C(170)
	330AA
	76(352)
	3311E
	B0(540)
	33192

	03(003)
	33038
	3D(171)
	330AC
	77(353)
	33120
	B1(541)
	33194

	04(010)
	3303A
	3E(172)
	330AE
	78(360)
	33122
	B2(542)
	33196

	05(011)
	3303C
	3F(173)
	330B0
	79(361)
	33124
	B3(543)
	33198

	06(012)
	3303E
	40(200)
	330B2
	7A(362)
	33126
	B4(550)
	3319A

	07(013)
	33040
	41(201)
	330B4
	7B(363)
	33128
	B5(551)
	3319C

	08(020)
	33042
	42(202)
	330B6
	7C(370)
	3312A
	B6(552)
	3319E

	09(021)
	33044
	43(203)
	330B8
	7D(371)
	3312C
	B7(553)
	331A0

	0A(022)
	33046
	44(210)
	330BA
	7E(372)
	3312E
	B8(560)
	331A2

	0B(023)
	33048
	45(211)
	330BC
	7F(373)
	33130
	B9(561)
	331A4

	0C(030)
	3304A
	46(212)
	330BE
	80(400)
	33132
	BA(562)
	331A6

	0D(031)
	3304C
	47(213)
	330C0
	81(401)
	33134
	BB(563)
	331A8

	0E(032)
	3304E
	48(220)
	330C2
	82(402)
	33136
	BC(570)
	331AA

	0F(033)
	33050
	49(221)
	330C4
	83(403)
	33138
	BD(571)
	331AC

	10(040)
	33052
	4A(222)
	330C6
	84(410)
	3313A
	BE(572)
	331AE

	11(041)
	33054
	4B(223)
	330C8
	85(411)
	3313C
	BF(573)
	331B0

	12(042)
	33056
	4C(230)
	330CA
	86(412)
	3313E
	C0(600)
	331B2

	13(043)
	33058
	4D(231)
	330CC
	87(413)
	33140
	C1(601)
	331B4

	14(050)
	3305A
	4E(232)
	330CE
	88(420)
	33142
	C2(602)
	331B6

	15(051)
	3305C
	4F(233)
	330D0
	89(421)
	33144
	C3(603)
	331B8

	16(052)
	3305E
	50(240)
	330D2
	8A(422)
	33146
	C4(610)
	331BA

	17(053)
	33060
	51(241)
	330D4
	8B(423)
	33148
	C5(611)
	331BC

	18(060)
	33062
	52(242)
	330D6
	8C(430)
	3314A
	C6(612)
	331BE

	19(061)
	33064
	53(243)
	330D8
	8D(431)
	3314C
	C7(613)
	331C0

	1A(062)
	33066
	54(250)
	330DA
	8E(432)
	3314E
	C8(620)
	331C2

	1B(063)
	33068
	55(251)
	330DC
	8F(433)
	33150
	C9(621)
	331C4

	1C(070)
	3306A
	56(252)
	330DE
	90(440)
	33152
	CA(622)
	331C6

	1D(071)
	3306C
	57(253)
	330E0
	91(441)
	33154
	CB(623)
	331C8

	1E(072)
	3306E
	58(260)
	330E2
	92(442)
	33156
	CC(630)
	331CA

	1F(073)
	33070
	59(261)
	330E4
	93(443)
	33158
	CD(631)
	331CC

	20(100)
	33072
	5A(262)
	330E6
	94(450)
	3315A
	CE(632)
	331CE

	21(101)
	33074
	5B(263)
	330E8
	95(451)
	3315C
	CF(633)
	331D0

	22(102)
	33076
	5C(270)
	330EA
	96(452)
	3315E
	D0(640)
	331D2

	23(103)
	33078
	5D(271)
	330EC
	97(453)
	33160
	D1(641)
	331D4

	24(110)
	3307A
	5E(272)
	330EE
	98(460)
	33162
	D2(642)
	331D6

	25(111)
	3307C
	5F(273)
	330F0
	99(461)
	33164
	D3(643)
	331D8

	26(112)
	3307E
	60(300)
	330F2
	9A(462)
	33166
	D4(650)
	331DA

	27(113)
	33080
	61(301)
	330F4
	9B(463)
	33168
	D5(651)
	331DC

	28(120)
	33082
	62(302)
	330F6
	9C(470)
	3316A
	D6(652)
	331DE

	29(121)
	33084
	63(303)
	330F8
	9D(471)
	3316C
	D7(653)
	331E0

	2A(122)
	33086
	64(310)
	330FA
	9E(472)
	3316E
	D8(660)
	331E2

	2B(123)
	33088
	65(311)
	330FC
	9F(473)
	33170
	D9(661)
	331E4

	2C(130)
	3308A
	66(312)
	330FE
	A0(500)
	33172
	DA(662)
	331E6

	2D(131)
	3308C
	67(313)
	33100
	A1(501)
	33174
	DB(663)
	331E8

	2E(132)
	3308E
	68(320)
	33102
	A2(502)
	33176
	DC(670)
	331EA

	2F(133)
	33090
	69(321)
	33104
	A3(503)
	33178
	DD(671)
	331EC

	30(140)
	33092
	6A(322)
	33106
	A4(510)
	3317A
	DE(672)
	331EE

	31(141)
	33094
	6B(323)
	33108
	A5(511)
	3317C
	DF(673)
	331F0

	32(142)
	33096
	6C(330)
	3310A
	A6(512)
	3317E
	E0(700)
	331F2

	33(143)
	33098
	6D(331)
	3310C
	A7(513)
	33180
	E1(701)
	331F4

	34(150)
	3309A
	6E(332)
	3310E
	A8(520)
	33182
	E2(702)
	331F6

	35(151)
	3309C
	6F(333)
	33110
	A9(521)
	33184
	E3(703)
	331F8

	36(152)
	3309E
	70(340)
	33112
	AA(522)
	33186
	E4(710)
	331FA

	37(153)
	330A0
	71(341)
	33114
	AB(523)
	33188
	E5(711)
	331FC

	38(160)
	330A2
	72(342)
	33116
	AC(530)
	3318A
	E6(712)
	331FE

	39(161)
	330A4
	73(343)
	33118
	AD(531)
	3318C
	
	


Рис.11.    Таблица перевода ИХН в адреса ХН   

Она представляет собой пятисловный массив однородных байтовых элементов. Индексом обращения к таблице служит значение очередной цифры принятого номера (с 0 по 9). Индексы расширения, соответствующие четным цифрам номера (0, 2, 4, 6, 8), размещаются в младших байтах, а для нечетных (1, 3, 5, 7, 9) - в старших байтах. Содержимым таблицы расширения является, как и в таблице индексов, индекс обращения к соответствующей характеристике направления.


Таблица характеристик направлений, показанная на рис.10, представляет собой массив двухсловных характеристик направлений связи (как внутренних, так и исходящих).

Структура характеристики направления зависит от кода направления связи, который записывается в поле 0-3 нулевого слова. Значения кодов КНС показано в Таблице 7. 4-ый бит нулевого слова (P) является битом расширения.
Таблица 7
	Код направления связи

(КНС)
	Пояснение

	0000
	0 – таблицы расширения

	0001
	1 – платные исходящие справочные службы

	0010
	2 – внутренняя связь

	0011
	3 - выход на ГСИ

	0100
	4 – бесплатные исходящие справочные службы

	0101
	5 - исходящая местная связь

	0110
	6 - исходящая ведомственная связь

	0111
	7 - ISDN или ОКС7

	1000
	8 - исходящая зоновая связь

	1001
	9 - исходящая междугородная связь

	1010
	А - МКЗС

	1011
	В - связь к ручной службе АМТС

	1100
	С – связь к ручной международной службе

	1101
	D - исходящая международная связь

	1110
	Е - резерв

	1111
	F - незадействованное направление


При Р=1 в первом слове характеристики указывается адрес таблицы расширения. В поле КНС и в остальные (кроме 4) биты нулевого слова в этом случае записываются нули. Исключение составляет междугородная связь. При этом виде связи и при Р=1 (см.рис.10) значение КНС первоначально должно быть равным "9" и должен быть указан номер направления. По окончании расширения значение КНС будет доуточнено.

В характеристике незадействованного направления код КНС равен F, остальным битам нулевого и первого слова присваивается значение "0". Характеристика незадействованного направления размещается под индексом "0", т.е. сразу за массивом индексов.


Характеристика направлений для внутренней связи - КНС=2 - при Р=0 (см. рис.10) в поле УКН содержит сведения о значности внутренней нумерации. В первом слове характеристики записывается базовый адрес сотни, содержащей линейный номер АК. Количество характеристик для внутристанционной связи равно количеству сотенных групп. Как было показано выше, при нумерации использующей свыше 4-ех цифр, необходимо использовать дополнительные таблицы индексов расширения. В первом слове характеристики направления в этом случае указывается адрес таблицы расширения, а в элементах таблицы расширения - новый индекс характеристики направления.


Характеристика направлений при выходе на внутреннюю службу (группу абонентов с серийным исканием - ГСИ) (см рис.10). В этом случае КНС=3.

Структура характеристики следующая:


-  0-3 биты нулевого слова - КНС,


-  4-ый бит нулевого слова - бит расширения Р,


-  5-9 биты нулевого слова - указатель конца набора (УКН),


-  0-A биты первого слова - номер группы ГСИ.


Характеристика направлений для исходящей  местной, зоновой и междугородной связи имеет одинаковую структуру  (см. рис.10), где:


- НТН (начало трансляции номера) - показывает необходимость гашения и в каком количестве - т.е. номер цифры, с которой начинается трансляция номера (счет начинать с 0-й цифры),


- тип ТРН (разряд 4) - определяет тип трансляции, при записи в разряд - 0 - декадный способ, при записи в разряд - 1 - трансляция многочастотная,


- номер направления (пучка) исходящей связи к другим  АТС, принимающий значение от 0 (нулевого) направления до 63 (3F),


- УКН - означает количество цифр в номере.


Код направления связи при данной структуре может принимать значения  5, 6, 7, 8, 9, А, В, D.


Характеристика направлений для исходящей международной автоматической связи - (КНС равен D)- отличается от характеристики для обычной исходящей связи тем, что в ней указывается как УКН min (минимальное количество набираемых цифр, включая "9" и "8"), так и УКН мах (максимальное количество набираемых цифр).


Ниже приведены примеры заполнения характеристик направлений для различных видов связи.
ТРАНСЛЯЦИЯ  ДЕКАДНАЯ

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКН
	0
	КНС=4,5,6

	
	*
	
	0
	
	НТН


*   бесплатная справка

ТРАНСЛЯЦИЯ  ОКС-ПАКЕТ

( межмодульная связь и связь по ОКС7 )

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКН min
	0
	КНС=5

	
	1
	
	
	УКН max
	0
	
	НТН


01/E = 1 – признак трансляции окс-пакет

ТРАНСЛЯЦИЯ  “ЧЕЛНОК”

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКН
	0
	КНС=5,6

	
	
	
	1
	
	НТН


01/4 = 1 – признак частотной трансляции;   01/C=1- признак ТРН кода R2D
ТРАНСЛЯЦИЯ  “КВАРЦ-ПАКЕТ”

( исходящая связь)

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКН
	0
	КНС=5,6

	1
	
	
	
	1
	
	НТН


01/F =  признак трансляции “кварц-пакет” по исходящей связи

ТРАНСЛЯЦИЯ ДЕКАДНАЯ  ОКС7

(межмодульная связь, связь ОКС7, ISDN )

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКНmin
	0
	КНС=7

	
	
	УКНmax
	0
	
	НТН


МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКН
	0
	КНС=8,9,B

	
	
	
	Y
	
	НТН


МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	№  направления
	УКНmin
	0
	КНС=D

	
	
	УКНmax
	Y
	
	НТН


Связь по КНС = 8,9,B,D может идти по КНС = 5 (для трансляции ОКС-ПАКЕТ и  КВАРЦ-ПАКЕТ) и по КНС = 7 (в направлении на ISDN). Y – тип трансляции  :  0 – декадная    1 – частотная, бит «С» первого слова – бит  запроса АОН по ОНН.


3.2. Таблицы характеристик входящих направлений

Входящее направление характеризуется типом приема набора номера (ПНН), наличием у нижестоящей АТС аппаратуры АОН, количеством цифр гашения или восстановления номера, наличием зуммерного сигнала "готовности станции".


Характеристика входящего направления - двухсловная (см. рис.13). В нулевом слове указываются восстанавливаемые в данном направлении цифры принимаемого номера, значение которых заносится в двоично-десятичном коде - биты 0-3, 4-7, 8-В и код типа ПНН  - биты С-Е. (Бит "С" – признак выдачи линейного сигнала снятия запроса АОН (0 - выдается сигнал, 1 – не выдается), бит "D"=1 признак приема номера частотным способом "импульсный челнок", бит "Е"=1 признак приема номера частотным способом "импульсный пакет"). Бит F используется для организации запроса АОН по вызову (по ОКСу).

 
[2536D]                                                                                 



NN ХВН

	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	

	27280
	вн
	тип ПНН
	3 восст. цифра
	2 восст. цифра
	1 восст. цифра
	00

	
	"А"
	R2D
	
	
	0/1
	
	ГС
	код
	гасим
	аон
	окс
	кол. восст. ц.
	

	
	
	01

	
	
	


Рис.13. Таблица ХВН


В первом слове указывается: количество восстанавливаемых цифр (биты 0-2), (бит 3) признак приема номера по ОКСу пакетом, информация о наличии АОН (бит 4) у нижестоящей АТС, связанной с данной, и количество цифр гашения (биты 5-6), константа частотного запроса при "импульсном челноке" (биты 7-8). Бит 9  при работе на ведомственных сетях  указывает на необходимость подачи сигнала "второе готово" - значение 1 или его отсутствие в данном направлении - значение 0. При приеме номера в ВК бит "А" устанавливается равным "1". При наличии комплектов ДКИ  бит "В"=0 – акустический сигнал "занято", "В"=1 – линейный сигнал "занято". Бит "C" – запрос АОН частотным способом по ОНН. Бит "D" – восстановление 8-ки по короткому занятию.  Признак наличия типа сигнализации R2D отмечается в бите "Е", бит "F" – признак условного номера абонента "А". Все ХВН сводятся в единый массив (рис.14).
	Индекс (СБ)
	Адрес

	00(000)
	27280

	01(001)
	27282

	02(002)
	27284

	03(003)
	27286

	04(010)
	27288

	05(011)
	2728A

	06(012)
	2728C

	07(013)
	2728E

	08(020)
	27290

	09(021)
	27292

	0A(022)
	27294

	0B(023)
	27296

	0C(030)
	27298

	0D(031)
	2729A

	0E(032)
	2729C

	0F(033)
	2729E

	10(040)
	272A0

	11(041)
	272A2

	12(042)
	272A4

	13(043)
	272A6

	14(050)
	272A8

	15(051)
	272AA

	16(052)
	272AC

	17(053)
	272AE

	18(060)
	272B0

	19(061)
	272B2

	1A(062)
	272B4

	1B(063)
	272B6

	1C(070)
	272B8

	1D(071)
	272BA

	1E(072)
	272BC

	1F(073)
	272BE

	20(100)
	272C0

	21(101)
	272C2

	22(102)
	272C4

	23(103)
	272C6

	24(110)
	272C8

	25(111)
	272CA

	26(112)
	272CC

	27(113)
	272CE

	28(120)
	272D0

	29(121)
	272D2

	2A(122)
	272D4

	2B(123)
	272D6

	2C(130)
	272D8

	2D(131)
	272DA

	2E(132)
	272DC

	2F(133)
	272DE

	30(140)
	272E0

	31(141)
	272E2

	32(142)
	272E4

	33(143)
	272E6

	34(150)
	272E8

	35(151)
	272EA

	36(152)
	272EC

	37(153)
	272EE

	38(160)
	272F0

	39(161)
	272F2

	3A(162)
	272F4

	3B(163)
	272F6

	3C(170)
	272F8

	3D(171)
	272FA

	3E(172)
	272FC

	3F(173)
	272FE


Рис.14. Адреса характеристик входящих направлений.

Младшие биты элемента (0-5) отведены под индекс ХВН, старшие (6-7) - под код входящего пучка КВП, значение которого расшифровывается следующим образом:


- 00 - раздельный пучок (абонентский шнур),


- 01 - раздельный пучок (межгоршнур),


- 10 - общий пучок,


- 11 - резерв.


 для ВК псевдо - "00"



3.3.  Частотное сито


Для обеспечения работы проверки правильного приема АОН и его отображения от нижестоящей АТС предназначен комплекс программ и данных «частотного сита».
	Активизация/деактивизация анализа в АОНе старших цифр номера в зависимости от входящего направления:
	2440С6+71178 (71139)



	Маска разрешенных категорий абонентов (Ка):
	2441Е4+



	Таблицы разрешенных цифр в каждом входящем направлении по номеру ХВН: 

	
	для 1F ХВН
	для 3F ХВН



	для миллионов 
	62000-6201F
	62000-6203F

	для сотен тысяч 
	62020-6203F
	62040-6207F

	для десятков тысяч 
	62040-6205F
	62080-620ВF

	для тысяч
	62060-6207F
	620С0-620FF

	Единицами отмечаются разрешенные для каждого входящего направления цифры в АОНе с учетом разрешенных по маске категорий абонентов, нулями – запрещенные.



	Активизация отображения неправильно принятого АОН:
	2441Е8+2331В (7114А)



	Базовые адреса массива отображения неправильно принятого АОН:
	2441F3+162020

244206+162020


	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	16020
	счетчик
	

	21
	

	22
	Категория абонента
	миллионы
	сотни тысяч
	десятки тысяч

	23
	тысячи
	сотни
	десятки
	единицы

	24
	№ ВК

	25
	№ ЦПА


Рис.15. Структура массива отображения


3.4.  Таблицы распределения КСЛ по направлениям связи.


Закрепление КСЛ за исходящими направлениями связи реализуется посредством таблицы пересчета номера КСЛ в номер направления. Таблица расположена в вынесенной памяти.


Таблица представляет собой однословный массив где:

младший байт - ИК в номер направления

старший байт - ВК в номер направления.

Определение состояния КСЛ в заданном направлении осуществляется директивой:

ТО 39,YXX-

где: 

Y - 0, группа ИК; Y - 1, группа ВК; ХХ - номер направления.

В распечатке указывается текущее состояние комплекта (свободен, занят, блокирован).

Установка ИК/ВК в заданном направлении:

ТО 23,YXXX,№ напр. -

где: Y - 0, группа ИК; Y - 1, группа ВК; ХХХ - номер ИК/ВК.

Установка группы ИК/ВК в номер направления осуществляется с помощью директивы:

ОО С,№КСЛн.,№КСЛк.,4/5, № напр.-


где 4 – для ИК, 5 – для ВК.




3.5. Характеристика АТС


Структура характеристики АТС показана на рисунке 16. Поля характеристики АТС предназначены для записи наиболее общих сведений о данной АТС. 

	
	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	33208
	
	Тип АМТС
	

	9
	конечный адрес 4-х словных блоков ДВО (012EF)

	A
	УЗН полн.
	УЗН внутр.
	
	НТН-8
	М/г индекс

	B
	D
	C
	B
	A (инд.1тысячи)

	C
	ОТН-8
	
	Nнапр.на м/г
	
	А
	Х



Рис.16. Структура характеристики АТС.

Нулевое слово содержит следующие параметры.


Тип АМТС (биты 8-В) - указывают тип АМТС, с которой взаимодействует данная АТС (непосредственно или через районную АТС), коды указаны в Таблице 8 .


В первом слове указан конечный адрес массива 4-ех словных блоков ДВО. Типовое значение 012EF.


Во втором слове размещены указатели значности номера при внутристанционной нумерации (биты 8-В) и собственного номера, транслируемого при НСН (биты С-F). Например, если внутристанционная нумерация четырехзначная, то в поле 8-В указывается 0100, а поле C-F - как правило - 0111. В поле 0-3 указывается индекс выхода на  исходящую междугородную связь, а в поле 4-5 - количество гасимых цифр.


Третье слово содержит цифры индекса станции А, В, C, D (включая дополнение, если номер не семизначный). Индекс тысячи (инд.АТС) означает старшие 4 знака полного семизначного номера.


Четвертое слово содержит следующие параметры:

- N - номер направления междугородней связи (биты 2-7),

- А =1 - НСН - необходимость набора собственного номера при     междугородной связи (бит 1),

- Х- ТРН "8" - наличие необходимости трансляции "8" при междугородной связи (бит 0), при включении в АМТС через РАТС.


Х =
1 - необходимость трансляции индекса (ТРН8), 0 - отсутствие


ОТН-8 - количество цифр до получения 2-го "СС"

                                        Таблица 8
	Код
	Тип АМТС

	0000
	"КВАРЦ" - импульсный челнок

	0001
	АМТС -3, АМТС-2

	0010
	АРМ-20 (АRЕ, "Кварц"-АОН)

	0011
	РАТС-АОН без ПР (на АРМ, "Кварц" - АОН)

	0100
	РАТС-НСН без ПР

	0101
	РАТС-АОН с ПР

	0110
	РАТС-НСН с ПР

	0111
	РАТС-НСН (АМТС-1М)

	1100
	РАТС - АОН без ПР с трансляцией "8" частотным способом

	1101
	РАТС - АОН с ПР с трансляцией "8"   частотным способом




4. Проектирование групп серийного искания


Максимальное количество групп серийного искания (ГСИ) на АТС устанавливается равным 50. 


Для каждой ГСИ составляется список участников, структура которого приведена на рис.17. Нуливое слово списка содержит количество участников в данном списке, уменьшенное на один. Линейные номера абонентов - участников заполняются в произвольном порядке.

После заполнения всех списков и размещения их в памяти  базовые адреса списков заносятся в таблицу адресов списков ГСИ, структура которой показана на рис.18. 

0-слово данной таблицы содержит количество ГСИ на АТС, уменьшенное на единицу.

	30030
	кол-во групп-1
	333A0
	

	1
	адрес списка 0 ГСИ
	--------
	кол-во участников 0 ГСИ-1

	
	адр.спис.из своб.

обл.1 осн.и 4 доп.
	
	лин.N АК 0 участника

	J
	адрес списка J ГСИ
	
	кол.АК в группе опр.

необх.и наличием памяти

	3003F
	
	
	лин.N АК N-го участника

	
	
	333BF
	



Рис.18. Структура таблицы                 

  Рис.17. Структура таблицы


адресов списков ГСИ.                                   

участников ГСИ.


Участие абонента в ГСИ на индивидуальных абонентских характеристиках не отражается.


Для информационной справочной системы имеется две таблицы, структура которых  приведена на рис.19.

	F
	E
	D
	C
	B
	A
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	
	Количество - 1

	Линейный номер оператора

	: : : : : : : : :

	Линейный номер оператора





Рис.19. Структура списков ГСИ операторов.


Нулевое слово содержит в разрядах с 0-7 информацию о количестве участников в данном  списке, уменьшенное на единицу. 



5.  Защитные ячейки


Защитные ячейки находятся в нулевом дополнительном блоке и их содержимое можно прочитать только в режиме «Монитор».

	Номер PIC-контроллера:
	04001Е+



	Признак защиты ключом:

(если информация отлична от «0», то версия защищена ограниченным ключом)
	040018+

	Набор разрешенных функций:
	040010+

	2-й бит
	РЦТО

	3-й бит
	тарификация

	4-й бит
	СОРМ

	5-й бит
	WinCTO


                 
 Перечень сокращений

 АК

- абонентский комплект электронный

 АЛ

- абонентская линия

 АМТС
- автоматическая междугородная телефонная станция

 АОН

- автоматическое определение номера (аппаратура, способ)

 АТС

- автоматическая телефонная станция

 АТСЭ

- автоматическая телефонная станция электронная

 АХ

- абонентская характеристика

 БА

- базовый адрес

 ГСИ

- группа серийного искания

ДВО

- дополнительные виды обслуживания

 ДЕ

- десятки, единицы

 ЗУ

- запоминающее устройство

 инд. СН
- индекс сокращенных номеров

 ИХН

- индекс характеристики направления

 КНС

- код направления связи

МБ

- младший байт

НАП

- напоминание

НСН

- набор собственного номера (способ)

 НТН

- начало трансляции номера

 ОГР

- ограничения по видам связи

 ОЗУ

- оперативное запоминающее устройство

 ОС

- операционная система

 ПАБ

- переадресация безусловная

 ПАЗ

- переадресация при занятости

 ПНН

- тип приема набираемого номера

 ПО

- программное обеспечение

 ПОВ

- полное ограничение входящих вызовов

 ППЗУ

- полупостоянное запоминающее устройство

 ПРС

- прямая связь

 РАТС

- районная АТС

 РКО

- расширенный класс обслуживания

 РИМ

- регистрация исходящих междугородних разговоров

 СБ

- старший байт

 СД

- станционные данные

 СКО

- сокращенный класс обслуживания

 СЛ

- соединительная линия

 СНА 

- списочный номер абонента

 СНН

- сокращенный набор номера

 ТАЛ

- тип АЛ

 ТП

- таблица пересчета

 ТРН

- трансляция

 УЗН

- указатель значности

 УКН

- указатель конца набора

 ХВН

- характеристика входящего направления

 ХН

- характеристика направления

 ЦУУ 

- центральное управляющее устройство
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