Исходные данные
на проектирование и изготовление оборудования 

ЦАТС "Квант-Е" 

1. Общие положения.

1.1. На основе  исходных  данных  предприятие заключает договор на следующие виды работ:
- разработка технического проекта на  коммутационное оборудование;
- изготовление ведомости заказа;
- изготовление рабочей версии программного обеспечения (РВПО);

- поставка, монтаж, пуско-наладку и гарантийное обслуживание оборудования.
2. Технические требования.
2.1. Комплекс оборудования цифровой ЦЭАТС "Квант-Е" отвечает техническим условиям ВААС.465235.001 ТУ 
2.2. На основе комплекса оборудования "Квант-Е" должна быть построена ЦАТС емкостью ____ портов.
2.3. Тип АТС –  _____________
2.4. Абонентская емкость станции,  №№– _____ номеров
2.5. Емкость ЦАТС по соединительным линиям – ____цифровых СЛ,  ____аналоговых СЛ
2.6. Структурная схема подключения проектируемой ЦАТС к сети представлена на рис.1.
2.7. Тип АМТС, ОПТС  – _______
2.8. Данные об абонентской емкости приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Категория
	К-во (шт.), нагрузка (Эрл)
	Примечание

	
	Индивидуальных
	Спаренных
	

	Административный сектор
	
	
	

	Народнохозяйственный  сектор
	
	
	

	Квартирный сектор
	
	
	

	Таксофоны
	
	
	

	Таксофоны м/г
	
	
	

	АРМТ
	
	
	

	Справочные службы
	
	
	

	ISDN BRA
	
	
	


2.9.  Типы абонентских установок:   ТА с импульсным набором 100%

                                                               ТА с частотным набором    100%
        2.10. Нагрузка  на абонентскую линию не больше 0,2 Эрл, на соединительную линию не больше 0,8Эрл
2.11. Данные о количестве  соединительных линий телефонной связи приведены в таблице 2.
	№

нап.
	Направление связи 
	Тип противоположной  АТС
	Тип КСЛ  на противоположной  АТС
	Проводность
	К-во линий (каналов)
	Тип систем передачи 
	Способ передачи сигналов управления
	Сигн.

Код

	
	
	
	
	
	Исх./. МгШ
	Вход./ 

 МгШ
	2-х стор.
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                          Таблица 2
2.12.Внутристанционная нумерация: ______________________

Полный номер: ________________ (7 цифр) 

2.13. Данные о нумерации для исходящей связи приведены в таблице 3.


                                                                                                                                                           Таблица 3
	№№  направления связи
	Набираемый абонентом номер на проектируемую АТС
	Код направления связи
	Цифры номера, передаваемые на соединительную линию
	Примечания

	
	
	
	
	


2.14. Данные о нумерации для входящей связи приведены в таблице 4. 

                                                                                                                                                                   Таблица 4

	№№ направления связи
	Набираемый абонентом номер на АТС,  в которую он включен
	Код направления на встречную АТС
	Цифры номера, передаваемые по соединительной линии
	Примечания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.15. Данные о нумерации и емкости спецслужб приведены в таблице 5.

       Таблица 5.

	№
	Нумерация
	Количество линий
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	Всего
	
	
	



3. Требования по электропитанию.

Предусмотреть электропитание ЦАТС  от источника постоянного тока –60 В. 
Ток нагрузки дополнительного оборудования__________

Количество аккумуляторных батарей________

Время гарантированного питания от одной батареи________

Параметры источника питания должны отвечать  требованиям на оборудование коммутационной системы                 “Квант-Е”.

4. Требования по защите информации.

Поставленное оборудование должно отвечать требованиям к защите информации, о чем  Исполнитель должен  предоставить сертификат.

Комплекс дополнительных мер направленных на решение вопросов защиты информации в соответствии с требованиями, выполнит Заказчик.

5. Требования по обеспечению микроклимата и приспособлению помещений.

С целью  надежной работы оборудования “Заказчик” выполняет комплекс работ необходимых для обеспечения микроклимата в помещениях, где будет установлено оборудование АТС, в соответствии с ТУ.
6. Требования по организации охранной и противопожарной сигнализации помещений.

"Заказчик" выполняет комплекс мероприятий по обеспечению сохранности оборудования АТС в соответствии с действующими нормами на предприятии. 

7. Дополнительные виды обслуживания.

Предусмотреть  возможность предоставления услуг ДВО  абонентам телефонной сети 

8. Дополнительные требования.


9.1. Номинальное напряжение электропитания АТС -60 В постоянного тока. Амплитуда пульсаций должна быть не более 5 мВ во всем диапазоне изменения тока нагрузки.


9.2. ЦАТС "КВАНТ-Е" должна иметь отдельный контур заземления. Сопротивление рабоче-защитного заземления должно быть не более  2,5 Ом. 

9. Необходимость в оснащении АТС:

           ВКУ напольного типа емкостью:

                 станционная сторона                 ____________линий

                 линейная сторона                      ____________линий

                 защита по току и напряжению ____________линий
           Кабели между кроссом и оборудованием ___________.
10. Реквизиты Заказчика




































